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Belangrijke veiligheidsinstructies

Uw projector is ontwikkeld en getest volgens de nieuwste veiligheidsnormen voor IT-
apparatuur. Yoor een veilig gebruik van dit product dient u echter de instructies in deze
handleiding en op het product nauwkeurig op te volgen.

Veiligheidsinstructies

. Lees deze handleiding aandachtig
door voordat u de projector
gebruikt. Bewaar de handleiding voor
toekomstig gebruik.

2. Kijk tijdens het gebruik niet direct in
de lens van de projector. De sterke
lichtstraal kan uw ogen beschadigen.

3. Laat reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden over aan
een bevoegd technicus.

Zorg er altijd voor dat de lenssluiter
is geopend of dat de lensdop is
verwijderd wanneer de
projectorlamp brandt.

NIET stabiel. In sommige landen is de
netspanning ongelijkmatig. Hoewel
deze projector normaal werkt bij een
netspanning van 100 tot 240 V
(wisselstroom), kan het apparaat
uitvallen wanneer zich een
stroomstoring of een spanningspiek
van 10 V voordoet. In gebieden
waar dit risico hoog is, is het
raadzaam de projector aan te sluiten
op een spanningsstabilisator,
piekbeveiliging of UPS-systeem
(Uninterruptible Power Supply).

Plaats geen voorwerpen voor de
projectielens als de projector wordt
gebruikt. Deze voorwerpen kunnen
oververhitten of vervormen of
kunnen zelfs brand veroorzaken.
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Veiligheidsinstructies (vervolg)

7.

De lamp wordt erg heet tijdens het
gebruik. Laat de projector ongeveer
45 minuten afkoelen voordat u de

lamp vervangt.

Gebruik de lamp niet langer dan de
voorgeschreven levensduur. Als u
de lamp toch langer gebruikt, kan
deze in zeldzame gevallen breken.

Zorg dat de stekker van de
projector uit het stopcontact is
verwijderd voordat u de lamp of
elektronische onderdelen vervangt.

b

=

Plaats dit product niet op een
onstabiel wagentje, een onstabiele
standaard of een wankele tafel. Het

product kan dan vallen en ernstig
worden beschadigd.

Probeer deze projector niet zelf te
demonteren. De onderdelen in het
apparaat staan onder hoge spanning
die levensgevaarlijk is als u ze
aanraakt. Het enige onderdeel dat u
zelf mag vervangen, is de lamp die
een afneembare afdekking heeft.

U mag nooit andere afdekkingen
losmaken of verwijderen. Laat
reparaties uitsluitend over aan
gekwalificeerde professionele
reparateurs.

Wanneer u de projector gebruikt, is
het mogelijk dat u warme lucht en
een bepaalde geur opmerkt bij het
ventilatierooster. Dit is een normaal
verschijnsel en geen defect.

Belangrijke veiligheidsinstructies




Veiligheidsinstructies (vervolg)

13. Plaats de projector niet in de volgende

omgevingen.

- Slecht geventileerde of ingesloten
ruimtes. Zorg dat de projector minstens
50 cm van de muur staat en zorg voor
voldoende ruimte voor de luchtstroom
rondom de projector.

- Plaatsen waar de temperatuur extreem
hoog kan oplopen, zoals in een auto met
gesloten ramen.

- Erg vochtige, stoffige of rokerige plaatsen
die optische componenten mogelijk
aantasten. Dit verkort de levensduur van
de projector en verdonkert het beeld.

- Plaatsen in de buurt van een brandalarm.

- Plaatsen met een omgevingstemperatuur
van meer dan 40°C / 104°F.

- Plaatsen die hoger liggen dan 3000 m

(10000 voet).
YAZARNNN

3000 m
(10000 voet)

Om
(0 voet)

14. Blokkeer de ventilatieopeningen niet.

- Plaats deze projector niet op een deken,
beddengoed of op een ander zacht
oppervlak.

- Bedek deze projector niet met een doek
of met andere voorwerpen.

- Plaats geen ontvlambare stoffen in de
buurt van de projector.

Als de ventilatieopeningen ernstig
wordt gehinderd, kan er door
oververhitting in de projector brand
ontstaan.

Plaats de projector tijdens gebruik
altijd op een vlak, horizontaal
oppervlak.

Maak geen gebruik van de projector als
deze gekanteld staat in een hoek van
meer dan |0 graden (links naar rechts) of
in een hoek van meer dan 15 graden
(voor naar achter). Als u de projector
gebruikt wanneer deze niet volledig
horizontaal staat, werkt deze mogelijk
niet optimaal of kan de lamp beschadigd
raken.

Belangrijke veiligheidsinstructies 5




6

Veiligheidsinstructies (vervolg)

16. Plaats de projector niet verticaal. De
projector kan dan vallen en letsel
veroorzaken of beschadigd raken.

17.  Ga niet op projector staan of leg er
geen voorwerpen op. Dit kan niet
alleen schade aan de projector
veroorzaken, maar kan ook leiden tot
ongevallen en mogelijk letsel.

I8. Plaats geen vloeistoffen in de buurt
van of op de projector. Als er vloeistof
in de projector wordt gemorst, werkt
deze mogelijk niet meer. Als de
projector nat wordt, moet u de
stekker uit het stopcontact trekken en
de projector laten controleren door
een BenQ-onderhoudstechnicus.

19. Dit product kan beelden omgekeerd
weergeven, zodat plafondmontage
mogelijk is.

& Gebruik alleen de plafondmontageset van

BenQ en controleer of de projector stevig
vastzit.

Belangrijke veiligheidsinstructies




Inleiding

Eigenschappen van de projector

Dit model is een van de beste projectoren die ter wereld verkrijgbaar zijn. U kunt van de
beste videokwaliteit genieten met een projectie tot 750 cm met verschillende apparaten
zoals een pc, laptop, dvd en vcr, en zelfs een documentcamera, om alle mogelijkheden tot
leven te brengen.

De projector heeft de volgende kenmerken

SmartEco™ start uw dynamische energiebesparing

De SmartEco ™ -technologie bespaart tot 80 % op het energiegebruik van de lamp,
afhankelijk van het helderheidsniveau van de inhoud als de SmartEco-mode is
geselecteerd.

Langste levensduur lamp met SmartEco™-technologie

De SmartEco™-technologie verlengt de levensduur van de lamp als de modus
SmartEco wordt gekozen om het energieverbruik te beperken

ECO BLANK spaart 80% van de lampenergie

Druk op de ECO BLANK-knop om het beeld direct te verbergen, waardoor 80 % van
de lampenergie wordt beperkt op hetzelfde moment dat u het beeld verbergt.
Minder dan 0,5 W in stand-by modus

Minder dan 0,5 W energieverbruik in de stand-by modus

Filtervrij

Filtervrij ontwerp voor het verminderen van de onderhouds- en gebruikskosten.
Automatisch instellen met één toets

Druk op AUTO op het toetsenbord of de afstandsbediening om de beste
beeldkwaliteit direct weer te geven.

Snelle afkoeling, Automatisch uitschakelen, Direct inschakelen

De functie Snelle afkoeling versnelt het afkoelproces bij het uitschakelen van de
projector. Met de functie Automatisch uitschakelen kan de projector automatisch
worden uitgeschakeld als er na een ingestelde periode geen ingangssignaal is
gedetecteerd. Direct inschakelen schakelt de projector in zodra de voeding is
ingeschakeld.

Direct herstarten

Met de keuze Direct herstarten kunt u de projector onmiddellijk herstarten binnen
90 seconden na het uitschakelen.

3D-functie ondersteund

Door verschillende 3D-indelingen is de functie 3D flexibeler geworden. Door de
diepte van het beeld te tonen, kunt u een BenQ 3D-bril dragen om op een realistischer
manier van 3D-films, video's en sportevenementen te genieten.

De schijnbare helderheid van het geprojecteerde beeld zal verschillen afhankelijk van de
omgevingsbelichting en de contrast-/helderheidsinstellingen van het geselecteerde ingangssignaal, en is in
verhouding met de projectie-afstand.

De helderheid van de lamp neemt na verloop van tijd af en kan verschillen volgens de specificaties van de
fabrikant. Dit is normaal.
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Inhoud van de verpakking

Pak alles voorzichtig uit en controleer of u alle onderstaande items hebt. Wanneer één of
meerdere van deze items ontbreken, dient u contact op te nemen met de leverancier.

Standaardaccessoires

(3 De meegeleverde accessoires zijn geschikt voor uw regio, maar verschillen mogelijk van de afbeeldingen.

*De garantiekaart wordt slechts in bepaalde specifieke regio’s geleverd. Raadpleeg uw verkoper voor
gedetailleerde informatie.

Voedingskabel VGA-kabel
‘
Snelgids CD met Garantiekaart*

gebruikershandleiding

§)

Ja

nfaly
nono U0 g

HiENnio]
nEoE

Benq

Afstandsbediening met batterij

Optionele accessoires

I. Reservelampset 4. 3D bril
2. Plafondmontageset 5. Presentation Plus
3. Draagtas

Inleiding



Buitenkant van de projector

. Extern bedieningspaneel (zie

"Projector" op pagina 10 voor

details.)

Lampafdekking

Zoomring

Focusring

Lensklep

Uitlaat (warmeluchtuitlaat)

IR-sensor vooraan voor

afstandsbediening

Projectielens

Snelontgrendelingsknop

Audio-ingang

S-Video-ingang

RGB (PC)/Component video

(YPbPr/ YCbCr) signaalingang

RGB-signaaluitgang

HDMI invoerstekker

RS-232-besturingspoort

6. USB-ingang

17.  Sleuf voor Kensington-
antidiefstalslot

18. Audio-uitgang

19. Video-ingang

20. Aansluiting netsnoer

21. Gaten voor plafondmontage

22. Afstelvoet achteraan

Voorkant/bovenkant

Achter/onderkant

Inleiding 9
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Projector

Focusring

Hiermee past u de scherpstelling van het 9.
geprojecteerde beeld aan. Zie "Het
beeldformaat en de helderheid fijn

afstellen” op pagina 26 voor details.
Zoomring

Hiermee past u de grootte van het beeld

aan. Zie "Het beeldformaat en de

helderheid fijn afstellen" op pagina 26 voor |,

details.

TEMP (temperatuur) waarschuwingslampje
Licht rood op als de temperatuur van de
projector te hoog wordt. Zie "Indicators"

op pagina 66 voor details. 1.

MENU/EXIT

Hiermee schakelt u het OSD-menu in.
Hiermee gaat u terug naar het vorige
OSD-menu en slaat u de menu-instellingen

op. 12.

Voedingsindicator (POWER)
Licht op of knippert als de projector wordt
gebruikt. Zie "Indicators" op pagina 66

voor details. 13.

(H POWER

Hiermee zet u de projector stand-by of
schakelt u deze in. Zie "De projector
opstarten" op pagina 24 en "De projector
uitschakelen" op pagina 45 voor details.

Inleiding

Bedieningselementen en functies

Volume /pijltoetsen (3¢ / « links, 1)/

» rechts)

Regelt het volume.

Indien het On-Screen Display (OSD)
menu is geactiveerd, worden de toetsen
#7 en #9 gebruikt als richtingspijlen om
de gewenste menu-items te selecteren en
aanpassen aan te brengen. Zie "De
menu's gebruiken" op pagina 28 voor
details.

ECO BLANK

Hiermee kunt u de schermafbeelding
verbergen. Zie "Het beeld verbergen" op
pagina 4| voor details.
Keystone/pijltoetsen ( w / A omhoog,

m /' V omlaag)

Hiermee corrigeert u handmatig de
vervormde beelden die door de
projectiehoek worden veroorzaakt. Zie
"Keystone corrigeren” op pagina 27 voor
details.

LAMP-indicatorlichtje

Geeft de status van de lamp aan. Licht op
of knippert wanneer er een probleem is
met de lamp. Zie "Indicators" op pagina
66 voor details.

AUTO

Bepaalt automatisch de beste
beeldtimings voor het weergegeven
beeld. Zie "Het beeld automatisch
aanpassen" op pagina 25 voor details.
SOURCE

Geeft de bronselectiebalk weer. Zie
"Schakelen tussen ingangssignalen" op
pagina 32 voor details.

MODE/ENTER

Selecteert een beschikbare
beeldinstellingsmodus. Zie "Een
beeldmodus selecteren" op pagina 35
voor details.

Activeert het geselecteerde item van het
OSD-menu. Zie "De menu's gebruiken"
op pagina 28 voor details.



/N Plafondmontage van de projector

Wij willen u het gebruik van uw BenQ-projector zo aangenaam mogelijk maken.
Daarom vestigen wij uw aandacht op deze veiligheidskwestie om mogelijk lichamelijk
letsel of materiéle schade te voorkomen.

Als u de projector aan het plafond wilt bevestigen, is het raadzaam de
plafondmontageset voor BenQ-projectors te gebruiken voor een veilige en stevige
montage.

Als u een plafondmontageset van een ander merk dan BenQ gebruikt, bestaat er een
veiligheidsrisico omdat de projector van het plafond kan vallen vanwege een slechte
bevestiging door het gebruik van schroeven met een verkeerde maat of lengte.

U kunt de plafondmontageset voor BenQ-projectors aanschaffen bij de leverancier
van uw projector. U kunt de plafondmontageset voor BenQ-projectors aanschaffen
bij de leverancier van uw projector. Het verdient ook aanbeveling een aparte
veiligheidskabel aan te schaffen die compatibel is met het Kensington-slot. Maak deze
kabel vast aan de sleuf voor het Kensington-slot op de projector en aan de houder.
Deze zal een tweede beveiliging bieden voor het vasthouden van de projector in het
geval de bevestiging op de montagebeugel zou loskomen.

Inleiding 11
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Afstandsbediening
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Info

De statusinformatie van de projector 10

weergeven.
Menu/Exit

Hiermee schakelt u het OSD-menu in.
Hiermee gaat u terug naar het vorige OSD-
menu en slaat u de menu-instellingen op.
Zie "De menu's gebruiken" op pagina 28
voor details.

<« Links/ » Rechts

Indien het On-Screen Display (OSD) menu
is geactiveerd, worden de toetsen #3 en
#12 gebruikt als richtingspijlen om de
gewenste menu-items te selecteren en
aanpassen aan te brengen. Zie "De menu's
gebruiken" op pagina 28 voor details.
Mode/Enter

Selecteert een beschikbare
beeldinstellingsmodus. Zie "Een beeldmodus
selecteren” op pagina 35 voor details.
Activeert het geselecteerde item van het
OSD-menu. Zie "De menu's gebruiken" op
pagina 28 voor details.

Inleiding

13.

Eco Blank

Druk op de knop Eco Blank om het
beeld een bepaalde periode uit te
schakelen met een lampenergiebesparing
tot 70%. Druk opnieuw om het beeld te
herstellen. Zie "Het beeld verbergen" op
pagina 41 voor details.

Smart Eco

Toont de selectiebalk voor de
lampmodus (Normaal/Economisch/
SmartEco/LampSave).

Aspect

Selecteert de beeldverhouding. Zie
"Over de beeldverhouding" op pagina 34
voor details.

Digital Zoom toetsen (+, -)
Hiermee vergroot of verkleint u het
geprojecteerde beeld. Zie "Vergroten en
details zoeken" op pagina 33 voor details.
Timer On

Hiermee kunt u een timer op het
scherm activeren of weergeven op basis
van uw eigen timerinstelling. Zie "De
presentatietimer instellen" op pagina 39
voor details.

Timer Setup

Hiermee wordt de instelling voor de
presentatietimer direct geopend. Zie
"De presentatietimer instellen" op
pagina 39 voor details.

(HPower

Hiermee zet u de projector stand-by of
schakelt u deze in. Zie "De projector
opstarten” op pagina 24 en "De projector
uitschakelen" op pagina 46 voor details.
Keystone/pijltoetsen (w /

A omhoog, m /¥ omlaag)

Hiermee corrigeert u handmatig de
vervormde beelden die door de
projectichoek worden veroorzaakt. Zie
"Keystone corrigeren" op pagina 27 voor
details.

Auto

Hiermee worden automatisch de beste
beeldtimings bepaald voor het
weergegeven beeld. Zie "Het beeld
automatisch aanpassen" op pagina 25
voor details.



Source 19.

Geeft de bronselectiebalk weer. Zie
"Schakelen tussen ingangssignalen" op
pagina 32 voor details.

Volume +/- 20.

Regelt het volume. Zie "Het geluid
aanpassen" op pagina 42 voor details.
Page Up/Down

Pijlen Pagina omhoog/omlaag wanneer ~ 21.

aangesloten via USB op een pc. Zie
"Externe oproepbewerkingen" op pagina
40 voor details.

Mute

Schakelt de audio van de projector in en

uit. 22,

[I/»>Freeze

Bevriest het geprojecteerde beeld. Zie
"Het beeld stilzetten" op pagina 41 voor
details.

CC

Geeft de beschrijving van de videoterm
weer op het scherm. Deze functie is
voorzien voor hardhorende kijkers.

Test

Geeft het testpatroon weer. Zie "Het
ingebouwde testpatroon gebruiken" op
pagina 26 voor details.

Teaching Template

Toont de selecteerbare balk voor trainers
waarin ze een sjabloon kunnen kiezen voor
een geschikte leerachtergrond. Zie
"Lessjabloon gebruiken" op pagina 43 voor
details.

3D setting

Activeert het 3D item in het OSD-menu.

De IR-sensor (infrarood) van de afstandsbediening bevindt zich op de voorkant van de
projector. Houd de afstandsbediening in een hoek van maximaal 15 graden ten opzichte
van de IR-sensor van de afstandsbediening op de projector voor een correcte werking. De

afstand tussen de afstandsbediening en de sensor mag niet meer dan 8 meter (~26 voet)

bedragen.

Zorg dat niets de infraroodstraal tussen de afstandsbediening en de IR-sensoren op de

projector blokkeert.

¢ De projector bedienen vanaf de voorzijde

Inleiding
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De batterij van de afstandsbediening vervangen

Om het batterijvak te openen, draait u de afstandsbediening om, drukt u op het lipje
op het deksel en schuift u het in de richting van de pijl, zoals in de afbeelding. Het
deksel schuift eraf.

Verwijder waar nodig de oude batterijen en plaats twee AAA-batterijen. Let daarbij
op de polariteit zoals aangegeven op de onderkant van het batterijvak. Positief (+)
past op positief en negatief (-) past op negatief.

Plaats het deksel terug door het uit te lijnen op de voet en dit opnieuw omlaag te
schuiven in zijn positie. Stop als het deksel op zijn plaats klikt.

Vermijd hoge temperaturen en vochtigheid.
De batterij kan beschadigd raken als u deze niet correct vervangt.

Vervang batterijen alleen door hetzelfde type of een soortgelijk type batterijen, zoals door de fabrikant
aanbevolen.

Gooi lege batterijen weg overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
Gooi een batterij nooit in vuur. De batterij kan in dat geval ontploffen.

Verwijder de batterij als deze leeg is of als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt. Zo voorkomt
u dat de afstandsbediening beschadigd raakt door mogelijke lekkage van de batterij.

Inleiding



De projector positioneren

Een locatie kiezen

De geschikte locatie wordt bepaald door de indeling van de ruimte en uw persoonlijke
voorkeur. Houd rekening met de grootte en de positie van het scherm, de nabijheid van
een stopcontact en de afstand tussen de projector en de andere apparatuur.

De projector kan op de volgende vier manieren worden geinstalleerd:

I.  Tafel voor

Selecteer deze instelling als u de projector op de vloer
voor het scherm installeert. Als u een snelle opstelling
en draagbaarheid wenst, is dit de meest gebruikte
opstelling.

2.  Plafond voor

Selecteer deze instelling als u de projector
ondersteboven aan het plafond en voor het scherm
installeert.

Als u de projector aan het plafond wilt bevestigen, kunt u
het beste de plafondmontageset van BenQ bij uw
leverancier kopen.

Stel Plafond voor in het menu SYSTEEMINSTLL: Basis >
Projectorinstallatie in nadat de projector is ingeschakeld.

3.  Tafel achter

Selecteer deze locatie als u de projector op de vloer en
achter het scherm installeert.

Voor deze opstelling is een speciaal scherm voor
projectie achteraan vereist.

Stel Tafel achter in het menu SYSTEEMINSTLL: Basis >
Projectorinstallatie in nadat de projector is ingeschakeld.

4.  Plafond achter

Selecteer deze locatie als u de projector ondersteboven
aan het plafond en achter het scherm installeert.

Voor deze opstelling zijn een speciaal scherm voor
projectie achter en de plafondmontageset van BenQ
vereist.

Stel Plafond achter in het menu SYSTEEMINSTLL: Basis >
Projectorinstallatie in nadat de projector is ingeschakeld.

De projector positioneren



De gewenste beeldgrootte van de projectie

instellen

De afstand van de lens van de projector tot het scherm, de zoominstelling (indien
beschikbaar) en het videoformaat zijn allemaal factoren die de grootte van het
geprojecteerde beeld bepalen.

Projectie-afmetingen

Zie "Afmetingen" op pagina 69 voor de lensmiddenafmetingen van deze projector voordat
u de geschikte positie berekent.

,/"Diagonaal

B

Verticale 1|
afstand

MS521/MX522/MS51 IH

De beeldverhouding van het scherm is 4:3 en het geprojecteerde beeld is 4:3

Projectieafstand

Scherm

Midden van de lens

Schermgrootte Projectie-afstand (mm) Verticale
Diagonaal B H Min. |Gemiddeld] Max. |verschuiving (mm)
(mm) | (mm) | afstand afstand
Inch mm (max. (min.
zoom) Zoom)
30 762 610 457 1200 1260 1320 69
40 1016 813 610 1600 1680 1760 91
50 1270 1016 762 2000 2100 2200 114
60 1524 1219 914 2400 2520 2640 137
80 2032 1626 1219 3200 3360 3520 183
100 2540 | 2032 1524 4000 4200 4400 229
120 3048 | 2438 1829 4800 5040 5280 274
150 3810 | 3048 | 2286 6000 6300 6600 343
200 5080 | 4064 | 3048 8000 8400 8800 457
220 5588 | 4470 | 3353 8800 9240 9680 503
250 6350 | 5080 | 3810 10000 10500 11000 572
300 7620 | 6096 | 4572 12000 12600 13200 686

Als u bijvoorbeeld een 120" scherm gebruikt, is de gemiddelde projectieafstand 5040 mm

en is er een verticale verschuiving van 274 mm.

Als de gemeten projectie-afstand bijvoorbeeld 5 m (5000 mm) is, is 5040 in de kolom
"Projectie-afstand (mm)" de waarde die het dichtst aanleunt bij uw afstand. Als in in deze rij
kijkt, ziet u dat een 120" (ongeveer 3m) scherm vereist is.
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MW523/TW523

De beeldverhouding van het scherm is 16:10 en het geprojecteerde beeld is 16:10

Schermgrootte Projectie-afstand (mm) Verticale
Diagonaal B H Min. | Gemiddeld Max.  |verschuiving (mm)
(mm) | (mm) | afstand afstand
Inch mm (max. (min.
zoom) zoom)
30 762 646 404 963 1060 1157 50
40 1016 862 538 1284 1413 1542 67
60 1524 1292 808 1926 2119 2313 101
80 2032 1723 1077 2567 2826 3084 135
100 2540 | 2154 1346 3209 3532 3856 168
120 3048 | 2585 1615 3851 4239 4627 202
150 3810 3231 2019 4814 5299 5783 252
200 5080 | 4308 | 2692 6419 7065 7711 337
250 6350 | 5385 | 3365 8023 8831 9639 421
300 7620 | 6462 | 4039 9628 10597 11567 505

Als u bijvoorbeeld een 120" scherm gebruikt, is de gemiddelde projectieafstand 4239 mm

en is er een verticale verschuiving van 202 mm.

Als de gemeten projectie-afstand bijvoorbeeld 5 m (5.000 mm) is, is 5299 in de kolom
"Projectie-afstand (mm)" de waarde die het dichtst aanleunt bij uw afstand. Als in in deze rij
kijkt, ziet u dat een 150" (ongeveer 4m) scherm vereist is.

Alle afmetingen zijn benaderingen; deze kunnen afwijken van de eigenlijke maten.
% | 3 | igenli]

BenQ beveel

t bij een permanente plaatsing van de projector aan om de projectiegrootte en -afstand eerst ter

plaatse met de projector stiekte testen, zodat u rekening kunt houden met de optische eigenschappen van
deze projector. Hierdoor kunt u de precieze bevestigingspositie bepalen die het meest geschikt is voor uw
specificke locatie.

De projector positioneren |7



Aansluitingen

Als u een signaalbron aansluit op de projector, volg dan deze instructies:

I.  Schakel alle apparatuur uit voordat u aansluitingen maakt.
2. Gebruik de juiste signaalkabels voor elke bron.
3. Zorg dat de kabels goed zijn geplaatst.
(3 + Nietalle kabels die in de onderstaande aansluitingen zijn weergegeven, zijn bij de projector geleverd (zie
"Inhoud van de verpakking” op pagina 8). Deze kabels zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels.
*  Zie pagina's 19-23 voor details over de aansluitingsmethoden.

*  Zie de markeringen in de afbeelding voor de combinatie van een actieve audio in bron.

|. Audiokabel 5. Component Video-naar-VGA (D-sub)
adapterkabel

2. VGA-kabel 6. S-Video-kabel

3. VGA-naar-DVI-A-kabel 7. Videokabel

4. USB-kabel 8. HDMI kabel

18  Aansluitingen



Een computer of beeldscherm aansluiten

Een computer aansluiten

De projector kan worden aangesloten op IBM®-compatibele en Macintosh®-computers.
Als u verbinding maakt met oudere Macintosh-computers, hebt u een Mac-adapter nodig.

De projector aansluiten op een laptop of desktopcomputer:

I. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde VGA-kabel aan op de D-Sub-uitgang van
de computer.

2. Sluit het andere uiteinde van de VGA-kabel aan op de COMPUTER IN-1- of
COMPUTER IN-2-signaalingang op de projector.

3. Als u de projectorluidspreker(s) in uw presentaties wilt gebruiken, neemt u een
geschikte audiokabel en sluit u het ene uiteinde van de kabel aan op de audio-uitgang
van de computer en het andere uiteinde op de AUDIO-stekker van de projector.
Wanneer u een audio-uitgangssignaal van een computer verbindt, moet u de
volumeregelingsbalk instellen om optimale geluidseffecten te verkrijgen.

(T Bij notebooks worden de externe videopoorten vaak niet ingeschakeld wanneer een projector is aangesloten.

Met de toetsencombinatie FN + F3 of FN + CRT/LCD kunt u de externe weergave doorgaans in- of

uitschakelen. Zoek op de notebook de functietoets CRT/LCD of de functietoets met een monitorsymbool op

de notebook. Druk tegelijk op FN en een van deze toetsen. Raadpleeg de handleiding bij uw notebook voor
meer informatie over mogelijke toetsencombinaties.

Een beeldscherm aansluiten

Als u een close-up van uw presentatie zowel op een monitor als op het scherm wilt
weergeven, kunt u de BEELDSCHERM-UIT-signaaluitgang op de projector aansluiten op
een externe monitor volgens de onderstaande instructies:

De projector op een beeldscherm aansluiten:

I. Sluit de projector aan een computer zoals beschreven in "Een computer aansluiten"
op pagina 19.

2. Neem een geschikte VGA-kabel (slechts één bijgeleverd) en sluit het ene uiteinde van
de kabel aan op de D-Sub-ingang van de videomonitor.
Als uw monitor is uitgerust met een DVI-ingang, kunt u een VGA-naar-DVI-A-kabel
nemen en het DVI-uiteinde van de kabel aansluiten op de DVl-ingang van de
videomonitor.

3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de BEELDSCHERM-UIT-aansluiting op
de projector.

(3¢ Het uitgangssignaal voor de BEELDSCHERM-UIT-aansluiting werkt alleen wanneer het ingangssignaal
afkomstig is van de COMPUTER IN-1- of COMPUTER IN-2-aansluiting. Wanneer de projector wordt
ingeschakeld, verschilt het uitgangssignaal van de BEELDSCHERM-UIT-aansluiting afhankelijk van het
ingangssignaal van de COMPUTER IN-1- of COMPUTER IN-2-aansluiting.

¢ Als u deze aansluitmethode wilt gebruiken als de projector in de stand-bymodus is, moet u ervoor zorgen

dat de functie Stand-by monitor-uit is ingeschakeld in het menu SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd. Zie
"Stand-by-instellingen" op pagina 57 voor details.

Aansluitingen 19



Videobronapparaten aansluiten

U hoeft de projector alleen aan te sluiten op een videobronapparaat met een van de
bovenstaande aansluitmethoden. Elk apparaat biedt echter een ander niveau van
videokwaliteit. De methode die u kiest zal zeer waarschijnlijk athangen van de
beschikbaarheid van geschikte aansluitingen op de projector en het videobronapparaat
zoals hieronder beschreven:

20

Terminalnaam Uiterlijk terminal Referentie Beeldkwaliteit
HDMI "Een HDMI-
bronapparaat
HDMI aansluitenEF:)p pagina Best
21
MPUTER "Een Component
Componentvideo comry video.-bronapparéat Beter
CED0O aansluiten" op pagina
22
S-VIDEO "Een S-Video/
S-Video composiet- Goed
bronaliaparaat
VIDEO aansluiten" op pagina
Video 23 Normaal
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Een HDMI-bronapparaat aansluiten

De projector biedt een HDMI-ingang voor het aansluiten op een HDMI-bronapparaat,
zoals een dvd-speler, een dvd-toner of een scherm.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ondersteunt niet-gecomprimeerde
videogegevensoverdracht tussen compatibele apparaten zoals dvd-tuners, dvd-spelers en
schermen via één kabel. Dit biedt een zuivere digitale weergave en luisterervaring.

Controleer uw videobronapparaat om vast te stellen of er ongebruikte HDMI-uitgangen
beschikbaar zijn:

* Indien dat het geval is, kunt u doorgaan met deze procedure.
* Anders dient u een andere uitgang te selecteren waarop u het apparaat kunt aansluiten.

De projector aansluiten op een HDMI-bronapparaat:

. Neem een HDMlI-kabel en sluit het ene uiteinde aan op de HDMI-uitgang van het
HDMI-bronapparaat. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de HDMI-
signaalingang op de projector. Zodra de kabel is aangesloten, kan de audio worden
beheerd via de OSD-menu's van de projector. Zie "Geluidsinstellingen" op pagina 56
voor details.

2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-aansluiting op de
projector.

. Ashet geselecteerde videobeeld niet wordt weergegeven nadat u de projector hebt ingeschakeld en de
juiste videobron hebt geselecteerd, controleert u of het videobronapparaat is ingeschakeld en goed werkt.
Controleer ook of de signaalkabels op de juiste manier zijn aangesloten.

*  In het onwaarschijnlijke geval dat u de projector aansluit op een dvd-speler via de HDMI-ingang van de

projector en het geprojecteerde beeld de verkeerde kleuren toont, moet u de kleurruimte wijzigen naar
YUV. Zie "Kleurruimte wijzigen" op pagina 32 voor details.

Aansluitingen 21



Een Component video-bronapparaat aansluiten

Bestudeer uw videobronapparaat om vast te stellen of er ongebruikte Component
video-uitgangen beschikbaar zijn:

* Indien dat het geval is, kunt u doorgaan met deze procedure.
¢ Anders dient u een andere uitgang te selecteren waarop u het apparaat kunt aansluiten.

De projector aansluiten op een Component video-bronapparaat aansluiten:

I. Neem een Component Video naar VGA (D-Sub)-adapterkabel en verbindt het einde
met 3 RCA-koppelingen met de Component Video-uitgangen van het
videobronapparaat. Zorg ervoor dat de kleuren van de kabels kloppen met de
aansluitingen; groen bij groen, blauw bij blauw, rood bij rood.

2. Sliut het andere uiteinde van de Component Video aan op de VGA-adapterkabel
(D-Sub) (met een D-Sub type-verbinding) op de COMPUTER IN-1- of
COMPUTER IN-2-aansluiting op de projector.

3. Als u de projectorluidspreker(s) in uw presentaties wilt gebruiken, neemt u een
geschikte audiokabel en sluit u het ene uiteinde van de kabel aan op de audio-uitgang
van het apparaat en het andere uiteinde op de AUDIO-stekker van de projector.

* Indien het geselecteerde videobeeld niet wordt getoond nadat de projector is opgestart en de juiste

T video-ingang is geselecteerd, controleer dan of het videobronapparaat is ingeschakeld en correct werkt.
Controleer ook of de signaalkabels op de juiste manier zijn aangesloten.

22 Aansluitingen



Een S-Video/composiet-bronapparaat aansluiten

Bestudeer uw videobronapparaat om vast te stellen of er ongebruikte S-Video/composiet-
uitgangen beschikbaar zijn:

* Als het apparaat beide aansluitingen heeft, gebruikt u de S-Video-uitgang voor het
aansluiten, omdat de S-Video-uitgang een betere beeldkwaliteit biedt dan de
Video-uitgang.

* Als het apparaat een van de uitgangen heeft, kunt u ook doorgaan met deze procedure.

* Anders dient u een andere uitgang te selecteren waarop u het apparaat kunt aansluiten.

De projector aansluiten op een S-Video/Video-bronapparaat:

I. Neem een S-Video/Video-kabel en sluit het ene uiteinde aan op de
S-Video-/Video-uitgang van het videobronapparaat.

2. Sluit het andere uiteinde van de S-Video/Video-kabel aan op de S-Video/Video-
aansluiting op de projector.

3. Als u de projectorluidspreker(s) in uw presentaties wilt gebruiken, neemt u een
geschikte audiokabel en sluit u het ene uiteinde van de kabel aan op de audio-uitgang
van het apparaat en het andere uiteinde op de AUDIO-stekker van de projector.

* Indien het geselecteerde videobeeld niet wordt getoond nadat de projector is opgestart en de juiste

T video-ingang is geselecteerd, controleer dan of het videobronapparaat is ingeschakeld en correct werkt.
Controleer ook of de signaalkabels op de juiste manier zijn aangesloten.
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Bediening

De projector opstarten

2.

Sluit de voedingskabel aan op de projector en
een stopcontact. Schakel de schakelaar van het
stopcontact in (waar aangesloten) Controleer of
het Voedingsindicator (POWER) op de
projector oranje oplicht nadat de stroom is
ingeschakeld.

Gebruik de originele accessoires (bijv. voedingskabel) alleen
met het apparaat om mogelijke gevaren, zoals elektrische
schok en brand, te voorkomen.

Als de functie Direct inschakelen is geactiveerd in het menu SYSTEEMINSTLL: Basis >
Gebruiksinstellingen, wordt de projector automatisch ingeschakeld nadat de voedingskabel is aangesloten
en er stroom wordt geleverd. Zie "Direct inschakelen" op pagina 55 voor details.

Verwijder de lensdop. Als deze gesloten blijft,
wordt de dop mogelijk vervormd door de hitte
van de lamp.

Druk op () POWER op de projector of
afstandsbediening om de projector te starten.
Voedingsindicator (POWER) knippert en blijft
groen wanneer de projector is ingeschakeld.
Het opstarten duurt ongeveer 30 seconden. In
de latere fase van het opstarten wordt het
opstartlogo geprojecteerd.

Draai zo nodig aan de scherpstelring om de
helderheid van het beeld aan te passen.

(3 Als de projector nog warm is van de vorige sessie, blijft de ventilator ongeveer 90 seconden draaien voordat
de lamp wordt ingeschakeld.

4.

o

Als de projector voor de eerste keer wordt
ingeschakeld, selecteert u de OSD-taal volgens
de instructies op het scherm.

Als u een wachtwoord wordt gevraagd, drukt u
op de pijlknoppen om een wachtwoord van zes
cijfers in te voeren. Zie "De wachtwoordfunctie
gebruiken" op pagina 29 voor details.

Schakel alle aangesloten apparatuur in.

De projector start het zoeken naar
ingangssignalen. Het momenteel gescande
ingangssignaal verschijnt op het scherm. Als de
projector geen geldig signaal waarneemt, blijft
het bericht ‘Geen signaal’ op het scherm staan
tot er een ingangssignaal wordt gevonden.
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U kunt ook op de knop Source op de projector of afstandsbediening drukken om het
gewenste ingangssignaal te selecteren. Zie "Schakelen tussen ingangssignalen" op
pagina 32 voor details.

3T+ Als gedurende 3 minuten geen signaal is gedetecteerd, gaat de projector automatisch in de modus ECO
LANK.

Het geprojecteerde beeld aanpassen

De projectiehoek aanpassen

De projector heeft | verstelvoetje met een snelontgrendeling en | verstelvoetje achteraan.
Met deze verstelvoetjes kunt u de hoogte van het beeld en de projectichoek wijzigen. De
projectorhoogte aanpassen:

I.  Druk op de snelontgrendelingsknop en til de
voorkant van de projector op. Zodra het beeld
op de gewenste positie staat, laat u de
snelontgrendelingsknop los om de voet op zijn
positie te vergrendelen.

2. Schroef de afstelvoet achteraan om de
horizontale hoek fijn af te stemmen.

U schuift het verstelvoetje in door de projector
omhoog te houden terwijl u op de
snelontgrendelingsknop drukt. Laat de projector
vervolgens langzaam zakken. Schroef het achterste
verstelvoetje in tegenovergestelde richting.

Wanneer de projector niet op een horizontaal oppervlak is geplaatst of het scherm en de
projector niet loodrecht op elkaar staan, wordt het geprojecteerde beeld
trapeziumvormig. Raadpleeg "Vergroten en details zoeken" op pagina 33 voor details om
deze situatie te corrigeren.

& *  Kijk niet in de lens wanneer de lamp is ingeschakeld. Het felle licht kan uw ogen beschadigen.

¢ Let op wanneer u op de afstelknop drukt, want deze bevindt zich dicht bij de uitlaat van warme lucht.

Het beeld automatisch aanpassen

In sommige gevallen is het nodig om de
beeldkwaliteit te optimaliseren. Druk hiervoor
op AUTO op de projector of de
afstandsbediening. Binnen 3 seconden past de
ingebouwde Functie Intelligente automatische
aanpassing de waarden van Frequentie en Klok
aan om de beste beeldkwaliteit te bieden.

(3T« Tijdens het gebruik van Auto is het scherm leeg.

¢ Deze functie is alleen beschikbaar als het pc-signaal (analoog RGB) is geselecteerd.

Bediening 25



26

Het ingebouwde testpatroon gebruiken

U kunt de vorm van het beeld en de status van
de scherpstelling aanpassen door de inhoud
van het ingangssignaal te observeren of met
behulp van het ingebouwde testpatroon van

het OSD of de afstandsbediening voor een
betere observatie van de gewijzigde vorm.

Open het OSD-menu en ga naar het menu
SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd >
Testpatroon > Aan. Druk op MODE/ENTER.
Testpatroon wordt weergegeven.

Het beeldformaat en de helderheid fijn afstellen

I.  Pas het geprojecteerde beeld aan naar het

Afsluiten

benodigde formaat met behulp van de
zoomring.

2. Stel vervolgens het beeld scherp door aan

de focusring te draaien.

Bediening
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Keystone corrigeren

Keystone verwijst naar de situatie waarbij het geprojecteerde beeld aanzienlijk breder is
aan de bovenkant of onderkant. Dit doet zich voor als de projector niet loodrecht ten
opzichte van het scherm staat.

Om dit te corrigeren, moet u niet alleen de hoogte van de projector aanpassen, maar zult
u ook handmatig correcties moeten aanbrengen met één van de volgende stappen.

* Met de afstandsbediening

Druk op W/ M op de projector of de
afstandsbediening om de Keystone-correctiepagina
te openen. Druk op A om de keystone bovenin

het beeld te corrigeren. Druk op W om de
keystone onderin het beeld te corrigeren.

* Via het OSD-menu
I. Druk op MENU/EXIT en vervolgens op « /

h WEERGAVE d =
germrkcerd, e
_>

2.  Druk op ¥ om Keystone te markeren en -

druk op MODE/ENTER. De correctiepagina

voor Keystone wordt weergegeven. Drukop m /V. Drukop w/A.
3. Drukop M om de keystone bovenaan het

beeld te corrigeren of druk op W om de

keystone onderaan het beeld aan te corrigeren.
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De menu's gebruiken

De projector beschikt over schermmenu's (OSD) waarin u verschillende aanpassingen en

instellingen kunt opgeven.

Hieronder ziet u een overzicht van het OSD-menu.

Pictogram T
hoofdmenu \%5“ | Eﬁlj | Glﬁ |°&|@ | Q&\\l@ | _
Hoofdmenu — wEERGAVE
Markeren
| Beeldverhou
= e |
L3 Positi
[ ositie +— Status
i Fase
Submenu — Horizontale afmeting
Digitale zoom D k
ruk op
— MENU/EXIT
essjabloon om naar de
vorige pagina te
o gaan of af te
Huidig sluiten.
ingangssignaal ——g&] Geen signaal

Het volgende voorbeeld beschrijft hoe u de OSD-taal kunt instellen.

I. Druk op de projector of de

afstandsbediening op MENU/EXIT om

het OSD-menu te activeren.

WEERGAVE
Wandkleur

Beeldverhouding
Kevstone

Positie

Fase

Horizontale afmeting
Digitale cuum

ED

Lessjabloon

5] Geen signaal (FEND) At sluiten

2. Gebruik <« /p» om het menu

SYSTEEMINSTLL: Basis te markeren.

Presentatietimer
Taal Nederlands
Projectorpo Tafel voor
Menu-instellingen

Gobruiksinstallingen

Paneeltoetsblokkering

Achtergrondkleur

Opstartscherm

Geen signaal

(MENU) Afsluiten

3.

Druk op ¥ om Taal te
selecteren en druk op ENTER
om een gewenste taal te kiezen.

1 Geen signaal

4.

Tafel voor

Gebruiksinstellingen
Paneeltoetsblokkering
Auhter grundkleur

Opstartscherm

Afsluiten

Druk tweemaal* op MENU/
EXIT op de projector of op de
afstandsbediening om het menu
te sluiten en de instellingen op
te slaan.

*Wanneer u eenmaal drukt, gaat u
terug naar het hoofmenu en wanneer u

tweemaal drukt, wordt het OSD-menu
gesloten.
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De projector beveiligen

Met een beveiligingskabelvergrendeling

De projector moet op een veilige plaats worden geinstalleerd om diefstal te voorkomen.
Koop anders een slot, zoals een Kensington-slot, om de projector te beveiligen. Op de
achterkant van de projector kunt u een sleuf voor het Kensington-slot vinden. Zie item 17
op pagina 9 voor details.

Een Kensington-slot met beveiligingskabel is doorgaans een combinatie van code(s) en slot.
Raadpleeg de documentatie van het slot voor meer informatie over het gebruik.

De wachtwoordfunctie gebruiken

Met het oog op beveiliging en het voorkomen van ongeoorloofd gebruik, is de projector
voorzien van een optie voor het instellen van een wachtwoordbeveiliging. U kunt het
wachtwoord instellen via het OSD-menu.

&

WAARSCHUWING: Indien u de voeding-aan-vergrendelingsfunctie activeert en het wachtwoord vergeet, zal
dit ongemakken veroorzaken. Druk de handleiding zo nodig af en noteer er uw wachtwoord in. Bewaar de
handleiding op een veilige plaats, zodat u het wachtwoord altijd terug kunt vinden.

Een wachtwoord instellen

(T Wanneer u een wachtwoord hebt ingesteld, kan de projector alleen worden gebruikt als het wachtwoord bij
elke start van de projector wordt ingevoerd.

A

Open het OSD-menu en ga naar het menu SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd >
Beveiligingsins Tellingen. Druk op MODE/ENTER. De pagina Beveiligingsins Tellingen
wordt geopend.

Selecteer Inschakelblokkering en kies Aan door op «/» te drukken.

Zoals hier rechts afgebeeld, staan de vier T A R T T A
pijlknoppen (A, » , ¥, «) respectievelijk
voor vier cijfers (1, 2, 3, 4). Gebruik de
navigatietoetsen om een wachtwoord van zes
cijfers in te voeren.

Bevestig het nieuwe wachtwoord door dit
opnieuw in te voeren.

Terug
Als het wachtwoord is ingesteld, keert het

OSD-menu terug naar de pagina Beveiligingsins

Tellingen.

BELANGRIJK: de ingevoerde cijfers worden weergegeven als sterretjes op het scherm. Schrijf het door u
gekozen wachtwoord voor of net nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd in deze handleiding, zodat u het bij
de hand hebt als u het mocht vergeten.

Woachtwoord:

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats.

5.

Sluit het OSD-menu af door op MENU/EXIT te drukken.
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Als u het wachtwoord bent vergeten

Als de wachtwoordfunctie is geactiveerd, wordt u
gevraagd het wachtwoord van zes cijfers in te voeren
als u de projector inschakelt. Als u het verkeerde Wachtwoordfout
wachtwoord invoert, verschijnt het foutbericht van het e e e
wachtwoord dat hier rechts wordt weergegeven. Dit
blijft drie seconden op het scherm staan. Hierna volgt
het bericht ' WACHTWOORD INVOEREN'. U kunt
een nieuwe poging doen door een ander wachtwoord van zes cijfers in te voeren. Als u het
wachtwoord niet in deze handleiding hebt genoteerd, en u het echt niet meer kunt
herinneren, kunt u de procedure voor het ophalen van het wachtwoord starten. Zie "De
procedure voor het oproepen van het wachtwoord starten" op pagina 30 voor details.

Wanneer u 5 keer achtereenvolgens een verkeerd wachtwoord invoert, wordt de
projector na korte tijd automatisch uitgeschakeld.

De procedure voor het oproepen van het wachtwoord
starten

I. Druk op Auto op de projector of op de
afstandsbediening en houd de knop 3 seconden
ingedrukt. De projector zal vervolgens een
gecodeerd nummer weergeven op het scherm.

2. Schrijf het nummer op en schakel de projector
uit.

3. Raadpleeg het servicecentrum van BenQ om het
nummer te decoderen. U kunt worden gevraagd
een bewijs van aankoop voor te leggen om te
controleren of u een bevoegde gebruiker van de projector bent.

WACHTWOORD OPROEPEN

Noteer de code en neem contact op

met de BenQ-klantenservice,

000000

Afsluiten

Het wachtwoord wijzigen

N

I.  Open het OSD-menu en ga naar het menu SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd >
Beveiligingsins Tellingen > Wachtwoord wijzigen.

2. Druk op MODE/ENTER. Het bericht 'HUIDIG WACHTWOORD INVOEREN'
wordt weergegeven.

3. Voer het oude wachtwoord in.

* Als het wachtwoord juist is, verschijnt het bericht 'NIEUW WACHTWOORD
INVOEREN'.

* Als het wachtwoord niet juist is, verschijnt het foutbericht voor het wachtwoord
drie seconden op het scherm. Daarna verschijnt het bericht 'HUIDIG
WACHTWOORD INVOEREN' voor uw nieuwe poging. U kunt op MENU/EXIT
drukken om de wijziging te annuleren of een ander wachtwoord proberen.

4, Voer een nieuw wachtwoord in.

BELANGRIJK: de ingevoerde cijfers worden weergegeven als sterretjes op het scherm. Schrijf het door u
gekozen wachtwoord voor of net nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd in deze handleiding, zodat u het bij
de hand hebt als u het mocht vergeten.

Wachtwoord:

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats.

5. Bevestig het nieuwe wachtwoord door dit opnieuw in te voeren.
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6. U hebt een nieuw wachtwoord aan de projector
toegewezen. Denk eraan om het nieuwe
wachtwoord in te voeren als de projector de Wachtwoord gewijzigd
volgende keer wordt gestart.

7. Sluit het OSD-menu af door op MENU/EXIT te
drukken.

De wachtwoordfunctie uitschakelen
U kunt de wachtwoordbeveiliging ook uitschakelen. Ga terug naar het menu

SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd > Beveiligingsins Tellingen > Inschakelblokkering nadat het

OSD-menu is geopend. Kies Uit door op « /P te drukken. Het bericht
'WACHTWOORD INVOEREN' wordt weergegeven. Voer het huidige wachtwoord in.

*  Als het wachtwoord juist is, verschijnt de pagina Beveiligingsins Tellingen en staat
‘Uit" in de rij van Inschakelblokkering. Wanneer u de projector de volgende keer
inschakelt, hoeft u geen wachtwoord meer in te voeren.

* Als het wachtwoord niet juist is, verschijnt het foutbericht voor het wachtwoord
drie seconden op het scherm. Daarna verschijnt het bericht ' WACHTWOORD
INVOEREN' voor uw nieuwe poging. U kunt op MENU/EXIT drukken om de
wijziging te annuleren of een ander wachtwoord proberen.

(3 Hoewel de wachtwoordfunctie is uitgeschakeld, dient u het oude wachtwoord bij de hand te houden voor het
geval u de wachtwoordfunctie ooit weer opnieuw moet activeren door het oude wachtwoord in te voeren.
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Schakelen tussen ingangssignalen

De projector kan tegelijkertijd op verschillende apparaten worden aangesloten. De
beelden van deze apparaten kunnen echter niet tegelijkertijd op volledig scherm worden
weergegeven. Wanneer u opstart, zoekt de projector automatisch de beschikbare signalen.

Zorg dat de functie Snel automatisch zoeken in het menu INGANG op Aan staat (dit is de
standaardinstelling van deze projector) als u wilt dat de projector de signalen automatisch
zoekt.

U kunt ook handmatig door de beschikbare
ingangssignalen gaan.

I. Druk op INGANG op de projector of
afstandsbediening. Er verschijnt een
bronselectiebalk.

2. Druk op A/V totdat het gewenste signaal
is geselecteerd en druk op MODE/ENTER.
Zodra het signaal is gevonden, wordt de Computer? / YPbPr2
informatie over de geselecteerde bron
enkele seconden weergegeven op het
scherm. Als er meerdere apparaten op de
projector zijn aangesloten, herhaal dan
stappen |-2 om een ander signaal te zoeken. S-Video

Computerl / YPbPri

HDMI

Video

(3 + De helderheid van het geprojecteerde beeld verandert
overeenkomstig wanneer u schakelt tussen de verschillende ingangssignalen. "pc"-gegevenspresentaties
(grafisch) die meestal stilstaande beelden gebruiken, zijn doorgaans helderder dan "Video"-presentaties
die vooral bewegende beelden gebruiken (films).

¢ De beschikbare opties voor Beeldmodus zijn afhankelijk van het type ingangssignaal. Zie "Een beeldmodus
selecteren” op pagina 35 voor details.

Voor de beste beeldresultaten moet u een ingangssignaal dat bij deze resolutie uitvoert,
kiezen en gebruiken. Andere resoluties worden door de projector aangepast, athankelijk
van de instelling ‘beeldverhouding’. Dit kan enige beeldvervorming of verlies van
beeldhelderheid veroorzaken. Zie "De beeldverhouding selecteren" op pagina 33 voor
details.

Kleurruimte wijzigen

In het onwaarschijnlijke geval dat u de projector aansluit op een dvd-speler via de HDMI-

ingang van de projector en het geprojecteerde beeld de verkeerde kleuren toont, moet u

de kleurruimte wijzigen naar YUV.

I. Druk op MENU/EXIT en vervolgens op « /P tot het menu INGANG wordt
gemarkeerd.

2.  Druk op ¥ om Kleurruimteconversie te markeren en druk op <« /P om een
geschikte kleurenruimte te selecteren.

(3 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de HDMI-ingang in gebruik is.
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Vergroten en details zoeken

Als u details in het geprojecteerde beeld zoekt, kunt u het beeld vergroten. Gebruik de
pijltoetsen om het beeld te verschuiven.

Met de afstandsbediening
Druk op Digital Zoom +/- om de Zoombalk
te openen.
Druk op Digital Zoom + om het midden van
het beeld te vergroten. Druk herhaaldelijk op
de toets tot de beeldgrootte geschikt is voor
uw behoeften.
Gebruik de richtingstoetsen (A, ¥V, «, )
op de projector of afstandsbediening om het
beeld te verschuiven.
Druk op AUTO om de oorspronkelijke
grootte van het beeld te herstellen. U kunt
ook op Digital Zoom - drukken. Als u opnieuw op de toets drukt, wordt het beeld
verder verkleind tot het weer het originele formaat heeft.

Via het OSD-menu
Druk op MENU/EXIT en vervolgens op « /P tot het menu WEERGAVE wordt
gemarkeerd.
Druk op ¥ om Digitale zoom te markeren en druk op MODE/ENTER. De
Zoombalk verschijnt.
Herhaal stappen 2-4 uit paragraaf "Met de afstandsbediening" hierboven. Of ga verder
met de volgende stappen als u het bedieningspaneel op de projector gebruikt.
Druk herhaaldelijk op A op de projector om het beeld te vergroten tot de gewenste
grootte.
Om door het beeld te navigeren, drukt u op MODE/ENTER om te schakelen naar de
panmodus. Druk op de pijltoetsen (A, ¥, «, ) om het beeld te verschuiven.
Gebruik de richtingstoetsen (A, ¥, «, P ) op de projector of afstandsbediening
om het beeld te verschuiven.
Om het beeld te verkleinen, drukt u op MODE/ENTER om terug te keren naar de
functie voor in-/uitzoomen. Druk op AUTO om de oorspronkelijke grootte van het
beeld te herstellen. U kunt ook herhaaldelijk op ¥ drukken tot de oorspronkelijke
grootte is hersteld.

(T Het beeld kan alleen worden verschoven nadat het beeld is vergroot. U kunt het beeld verder vergroten
terwijl u details zoekt.

De beeldverhouding selecteren

De 'beeldverhouding' is de verhouding tussen de breedte en de hoogte van het beeld. De
meeste analoge tv"s en computers hebben een beeldverhouding van 4:3 en digitale tv's en
dvd's hebben doorgaans een verhouding van 16:9 of 16:10.

Door de opkomst van digitale signaalverwerking kunnen digitale weergaveapparaten zoals
deze projector, het beeld dynamisch uitrekken en de beelduitvoer schalen naar een andere
verhouding dan die van het beeldingangssignaal.

De beeldverhouding van de projectie veranderen (ongeacht de beeldverhouding van de
bron):
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Met de afstandsbediening
Druk op Aspect om de huidige instelling te tonen.
Druk herhaaldelijk op Aspect om een beeldverhouding te selecteren die past bij het
formaat van het videosignaal en de vereisten van het scherm.

Via het OSD-menu
Druk op MENU/EXIT en vervolgens op « /P tot het menu WEERGAVE wordt
gemarkeerd.
Druk op ¥ om Beeldverhouding te markeren.
Druk op /P om een beeldverhouding te selecteren die past bij het formaat van
het videosignaal en de vereisten van het scherm.

Over de beeldverhouding

Auto: schaalt een beeld verhoudingsgewijs volgens de oorspronkelijke resolutie van
de projector in horizontale of verticale breedte. Deze instelling is geschikt voor een
binnenkomend beeld dat noch 4:3 noch 16:9 is en waarbij u een zo groot mogelijk
deel van het scherm wilt gebruiken zonder dat u de beeldverhouding verandert.
Werkelijk: Het beeld wordt geprojecteerd in de oorspronkelijke resolutie en de
grootte wordt aangepast binnen het weergavegebied. Bij ingangssignalen met een
lagere resolutie, wordt het geprojecteerde beeld kleiner weergegeven dan op een
volledig scherm. Indien nodig kunt u de zoominstelling aanpassen of de projector
dichter bij het scherm plaatsen zodat het beeld wordt vergroot. Het is ook mogelijk
dat u opnieuw zult moeten scherpstellen nadat u deze aanpassingen hebt uitgevoerd.
4:3: Past het beeld zodanig aan dat het in het midden van het scherm wordt
weergegeven in een beeldverhouding van 4:3. Deze instelling is vooral geschikt voor
4:3-beelden, zoals computerschermen, tv's met standaarddefinitie en dvd-films met
een 4:3-beeldverhouding, omdat de beelden in dit geval worden weergegeven zonder
dat de beeldverhouding wordt gewijzigd

16:9: Past het beeld zodanig aan dat het in het midden van het scherm wordt
weergegeven in een beeldverhouding van 16:9. Dit is vooral geschikt voor beelden
die al een beeldverhouding van 16:9 hebben, zoals HDTV, omdat ze worden
weergegeven zonder dat de beeldverhouding wordt gewijzigd.

16:10: Past het beeld zodanig aan dat het in het midden van het scherm wordt
weergegeven in een beeldverhouding van 16:10. Dit is vooral geschikt voor beelden
die al een beeldverhouding van 16:10 hebben, zoals HDTV, omdat ze worden
weergegeven zonder dat de beeldverhouding wordt gewijzigd.
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Het beeld optimaliseren

(p

Een beeldmodus selecteren

De projector beschikt over verschillende vooraf
gedefinieerde beeldmodi zodat u de modus kunt
kiezen die het beste past bij uw gebruiksomgeving
en het beeldtype van het ingangssignaal.

Volg een van de volgende stappen om een

gebruiksmodus te kiezen die voldoet aan uw

behoeften:

* Druk herhaaldelijk op MODE/ENTERop de
afstandsbediening of projector tot de gewenste modus is geselecteerd.

* Ga naar het menu BEELD > Beeldmodus en druk op <« /P om een gewenste modus
te selecteren.

De beeldmodi worden hieronder weergegeven.

I. DynamischModus: Maximaliseert de helderheid van het geprojecteerde beeld. Deze
modus is geschikt voor omgevingen waar een uiterst hoge helderheid is vereist, zoals
het gebruik van de projector in een goed verlichte kamer.

2. Presentatie modus (standaard): Is ontworpen voor presentaties. In deze modus
wordt de helderheid benadrukt.

3.  sRGBModus: In deze modus worden de RGB-kleuren zo zuiver mogelijk
weergegeven, waardoor de beelden levensecht worden, ongeacht de
helderheidinstellingen. De modus is geschikt voor het bekijken van foto's die zijn
gemaakt met een sSRGB-compatibele en correct gekalibreerde camera, en voor het
bekijken van grafische pc-toepassingen en tekenprogramma's zoals AutoCAD.

4.  BioscoopModus: Is geschikt voor het afspelen van kleurrijke films, videoclips van
digitale camera's of DV's via de pc-ingang wanneer de projector in een donkere
omgeving wordt gebruikt.

5. Gebruikersmodus |/Gebruikersmodus 2Modus: Roept de aangepaste instellingen op,
gebaseerd op de momenteel beschikbare beeldmodi. Zie "De Gebruikersmodus |/
Gebruikersmodus 2 modus instellen" op pagina 35 voor details.

De Gebruikersmodus 1/Gebruikersmodus 2 modus instellen

Er zijn twee door de gebruiker definieerbare modi als de momenteel beschikbare beeldmodi

niet geschikt zijn voor uw behoeften. U kunt een van de beeldmodi als beginpunt gebruiken

(behalve Gebruikersmodus |/Gebruikersmodus 2) en de instellingen aanpassen.

I.  Druk op MENU/EXIT om het OSD-menu te openen.

2. Ga naar het menu BEELD > Beeldmodus.

3. Druk op «/» om Gebruikersmodus | op Gebruikersmodus 2 te selecteren.

4, Druk op ¥ om Referentiemodus te markeren.

Deze functie is alleen beschikbaar als de modus Gebruikersmodus | of Gebruikersmodus 2 is geselecteerd in

het submenu-item Beeldmodus.

5.  Druk op «/P» om een beeldmodus te kiezen die uw eisen het dichtst benadert.

6. Druk op ¥ om een submenu-item te selecteren dat kan worden veranderd en pas
de waarde aan met /P . Zie "De beeldkwaliteit fijn afstemmen in de
gebruikersmodi" hieronder voor details.

7. Wanneer alle instellingen zijn uitgevoerd, markeert u Instellingen opslaan en drukt u
op MODE/ENTER om de instellingen op te slaan.

8.  Het bevestigingsbericht 'Instelling opgeslagen' wordt weergegeven.
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Wandkleur gebruiken

Mocht u willen projecteren op een gekleurd oppervlak, zoals een geverfde muur die niet
wit is, dan kan de functie Wandkleur helpen de kleur van het geprojecteerde beeld te
corrigeren zodat eventueel kleurverschil tussen het oorspronkelijke en het geprojecteerde
beeld zoveel mogelijk wordt beperkt.

Gebruik deze functie door naar het menu WEERGAVE > Wandkleur te gaan en druk op

<« /P om de kleur te kiezen die het dichtst de kleur van het projectieoppervlak benadert.
U kunt uit verschillende vooraf gekalibreerde kleuren kiezen: Lichtgeel, Roze, Lichtgroen,
Blauw en Schoolbord.

De beeldkwaliteit fijn afstemmen in de gebruikersmodi

Afhankelijk van het gedetecteerde type signaal en geselecteerde beeldmodus zijn sommige
van de onderstaande functies mogelijk niet beschikbaar. Op basis van uw behoeften kunt u
aanpassingen maken aan deze functies door ze te markeren en op de projector of
afstandsbediening op «/ B te drukken.

Aanpassen Helderheid

Hoe hoger de waarde, hoe helderder de afbeelding.
Hoe lager de instelling, hoe donkerder het beeld. Stel
deze knop zo in, dat de zwarte gedeelten van het beeld
gewoon zwart worden weergegeven en dat er nog
details zichtbaar zijn in de donkere gedeelten.

Aanpassen Contrast

Hoe hoger de waarde, hoe groter het contrast.
Gebruik deze optie om het maximale witniveau in te
stellen nadat u eerder de instelling Helderheid hebt
aangepast overeenkomstig de geselecteerde ingang en
de kijkomgeving.

Aanpassen Kleur

Lagere instelling levert minder verzadigde kleuren op. Wanneer de instelling te hoog is,
worden de kleuren op het beeld te fel, waardoor het beeld onrealistisch wordt.
Aanpassen Tint

Hoe hoger de waarde, hoe roder het beeld. Hoe lager de waarde, hoe groener het beeld.

Aanpassen Scherpte

Hoe hoger de waarde, hoe scherper het beeld. Hoe lager de waarde, hoe zachter het
beeld.

Aanpassen Brilliant Color

Deze functie maakt gebruik van een nieuw kleurverwerkingsalgoritme en
systeemniveauverbeteringen voor een hogere helderheid terwijl de kleuren
natuurgetrouwer en levendiger in beeld komen. Het verhoogt de helderheid van de
middentonen met meer dan 50%. Middentonen komen veel voor in video's en
natuuropnamen, zodat de projector de beelden realistisch en in ware kleuren weergeeft.
Als u beelden van deze kwaliteit wilt, kies dan Aan. Als u dat niet wilt, kies dan Uit.

Als Uit is geselecteerd, is de functie Kleurtemperatuur niet beschikbaar.

Selecteren van Kleurtemperatuur

De beschikbare opties voor de instelling van de kleurtemperatuur* verschillen afhankelijk
van het geselecteerde signaaltype.
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I.  Koel: Maakt het beeld blauwachtig wit.

2. Normaal: De witte kleur behoudt de normale schakering.

3. Warm: Maakt het beeld roodachtig wit.

*Meer informatie over de kleurtemperatuur:

Er bestaan vele kleurschakeringen die om verschillende redenen als “wit” worden
beschouwd. Het begrip "kleurtemperatuur” is een van de meest gebruikte methoden om de
kleur wit uit te drukken. Een witte kleur met een lage kleurtemperatuur vertoont een rode
schijn. Een witte kleur met een hoge kleurtemperatuur vertoont eerder een blauwe schijn.

Een kleurtemperatuur naar wens instellen.
Zo stelt u een kleurtemperatuur naar wens in:

I.  Markeer Kleurtemperatuur en selecteer Warm, Normaal of Koel door op «/ »> te
drukken op projector of afstandsbediening.

2.  Druk op ¥ om Kleurtemperatuur fijn afstellen te markeren en druk op
MODE/ENTER. De pagina Kleurtemperatuur fijn afstellen verschijnt.

3. Drukop A/V¥ om het item te markeren dat u wilt veranderen en pas de waarden
aan door op «/ P te drukken.

* R-versterking/G-versterking/B-versterking: Past de contrastniveaus aan van rood,
groen en blauw.

* R-verschuiving/G-verschuiving/B-verschuiving: Past de helderheidsniveaus aan van
rood, groen en blauw.

4. Druk op MENU/EXIT om af te sluiten en de instellingen op te slaan.

3D-kleurbeheer

In de meeste installatiecomstandigheden is kleurbeheer niet nodig, bijvoorbeeld in een
klaslokaal, vergaderruimte of woonkamer waar het licht aan blijft, of als door de vensters
daglicht naar binnen komt.

Alleen in permanente installaties met kunstmatige lichtniveaus, zoals directieckamers,
congreszalen of thuisbioscopen, moet kleurbeheer worden overwogen. Met kleurbeheer
kunt u de kleuren fijn afstellen zodat u, als u dat wenst, de kleuren nog
waarheidsgetrouwer kunt weergeven.

Correct kleurbeheer kan alleen worden verkregen onder gecontroleerde en
reproduceerbare weergaveomstandigheden. U hebt een colorimeter (kleurlichtmeter) en
een reeks geschikte bronbeelden nodig om de kleurreproductie te meten. Deze
hulpmiddelen worden niet bij de projector geleverd, maar de verkoper van uw projector of
zelfs een ervaren professionele installateur zou u de nodige hulp moeten kunnen bieden.

Kleurbeheer biedt zes reeksen (RGBCMY) kleuren die kunnen worden aangepast. Als u
elke kleur selecteert kunt u onafhankelijk het bereik en verzadiging naar wens aanpassen.

Als u een testschijft hebt aangeschaft met verschillende kleurtestpatronen, kunt u deze
gebruiken om de kleurpresentatie op monitors, tv's, projectors, enz. te controleren. U
kunt elk beeld van de schijf op het scherm projecteren en vervolgens het menu 3D-
kleurbeheer gebruiken om wijzigingen aan te brengen.

De instellingen aanpassen:

I.  Ga naar het menu BEELD en selecteer 3D-kleurbeheer.
Druk op MODE/ENTER en de pagina 3D-kleurbeheer verschijnt.

3. Markeer Primaire kleur en druk op <« /» om een kleur te kiezen. U hebt de keuze
tussen Rood, Geel, Groen, Cyaan, Blauw en Magenta.
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7.
8.
9.

Druk op ¥ om Tint te markeren en druk op <« /P om het bereik te selecteren.
Een grotere bereik zal kleuren bevatten met meer proporties van de twee
aangrenzende kleuren.

Raadpleeg de afbeelding rechts voor de
onderlinge relatie tussen de kleuren.

Als u bijvoorbeeld Rood kiest en het bereik
instelt op 0, wordt alleen puur rood in het
geprojecteerde beeld geselecteerd. Het
verhogen van het bereik neemt ook rood op
dat dicht bij geel en dicht bij magenta ligt.
Druk op ¥ om Verzadiging te markeren en
pas de waarden naar wens aan door te
drukken op « /P> . Het effect van elke
aanpassing is onmiddellijk zichtbaar in het
beeld.

Als u bijvoorbeeld Rood kiest en het bereik instelt op 0, wordt alleen de verzadiging
van puur rood beinvloed.

Verzadiging is de hoeveelheid van die kleur in een videobeeld. Lagere instellingen
produceren minder verzadigde kleuren; een instelling van "0" verwijdert alle kleur uit
het beeld. Als de verzadiging te hoog is, wordt die kleur te sterk en onrealistisch.
Druk op ¥ om Versterking te markeren en pas de waarden naar wens aan door te
drukken op < /P> . Het contrastniveau van de geselecteerde primaire kleur wordt
beinvloedt. Het effect van elke aanpassing is onmiddellijk zichtbaar in het beeld.
Herhaal stappen 3 tot 6 voor andere kleuraanpassingen.

Zorg dat u alle gewenste aanpassingen maakt.

Druk op MENU/EXIT om af te sluiten en de instellingen op te slaan.

De huidige of alle beeldmodi opnieuw instellen

.
2.

Ga naar het menu BEELD en selecteer Beeldinstelling herstellen.
Druk op MODE/ENTER en druk op A/V¥ om Huidige of Alle te selecteren.

* Huidige: herstelt de fabrieksinstellingen van de huidige beeldmodus.

*  Alle: herstelt de fabrieksinstellingen van alle instellingen, behalve
Gebruikersmodus 1/Gebruikersmodus 2 in het menu BEELD.

Bediening



De presentatietimer instellen

De presentatietimer kan de presentatietijd op het
scherm weergeven om u te helpen uw tijd tijdens het
geven van presentaties beter te beheren. Volg deze
stappen om deze functie te gebruiken:

Druk op Timer Set up op de afstandsbediening
of ga naar het menu SYSTEEMINSTLL: Basis >
Presentatietimer en druk op MODE/ENTER om
de pagina Presentatietimer te openen.

2. Markeer Timerinterval en bepaal de
timerperiode door op « /P te drukken. De
tijdsduur kan worden ingesteld van | tot 5 minuten in stappen van | minuut, en van 5
tot 240 minuten in stappen van 5 minuten.

3. Druk op ¥ om Timerweergave te markeren en druk op < /P om te kiezen of de
timer op het scherm moet worden weergegeven.

Selectie Beschrijving

Altijd Hiermee wordt de timer gedurende de gehele presentatietijd op het

scherm weergegeven.

3 min/2 min/l min | Geeft de timer op het scherm weer tijdens de laatste 3/2/1 minu(u)t(en).

Nooit Hiermee wordt de timer gedurende de gehele presentatietijd verborgen.

Druk op ¥ om Timerpositie te markeren en stel de timerpositie in door te drukken
op «4/p.
Linksboven = Linksonder = Rechtsboven =) Rechtsonder

5.  Druk op ¥ om Aftelrichting te markeren en selecteer de gewenste telrichting door
te drukken op «/p .

Selectie Beschrijving

Optellen Telt op vanaf 0 tot de vooraf ingestelde tijd.

Aftellen Telt af vanaf de vooraf ingestelde tijd naar 0.

6.  Activeer de presentatietimer door te drukken op ¥, druk op <« /P om Aan te
selecteren en druk op MODE/ENTER.

7.  Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Markeer Ja en druk op MODE/

ENTER om te bevestigen. Het bericht "Timer is ingeschakeld!" wordt weergegeven
op het scherm. De timer start met tellen vanaf het moment dat de timer wordt
ingeschakeld.
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Volg onderstaande stappen om de timer te annuleren.
* Met de afstandsbediening.
Druk op Timer On, druk op <« /» om Uit te markeren en druk op MODE/ENTER.

* Met het OSD-menu.

I.  Ga naar het menu SYSTEEMINSTLL: Basis > Presentatietimer en markeer Uit.
Druk op MODE/ENTER. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

2. Markeer Ja en druk op MODE/ENTER om te bevestigen. Het bericht "Timer is
uitgeschakeld!" wordt weergegeven op het scherm.

De toets Timer On gebruiken.
Timer On is een multifunctionele toets.

* Als de presentatietimer is uitgeschakeld en u op
deze knop drukt, verschijnt een
bevestigingsbericht. U kunt ervoor kiezen de
timer al of niet te activeren door de instructies
op het scherm te volgen.

* Als de timer is ingeschakeld, drukt u op deze
toets om een bevestigingsbericht te zien. U kunt
dan bepalen of de timer opnieuw moet worden
opgestart, moet doorgaan of wordt
uitgeschakeld door de instructies op het scherm
te volgen.

Externe oproepbewerkingen

Sluit de projector aan op uw pc of notebook met
een USB-kabel voordat u de oproepfunctie gebruikt.

U kunt de weergavesoftware gebruiken (op een
aangesloten pc) die reageert op opdrachten Pagina
omhoog/omlaag (zoals Microsoft PowerPoint) door
op de afstandsbediening op Page Up/Down te
drukken.

Als de functie voor extern oproepen niet werkt,
moet u controleren of de USB-verbinding correct is
uitgevoerd en of het muisstuurprogramma op uw
computer is bijgewerkt naar de laatste versie.
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Het beeld verbergen

Druk op de knop Eco Blank op de projector of afstandsbediening om het beeld een
bepaalde periode uit te schakelen met een lampenergiebesparing tot 70%. Druk op een
willekeurige toets op de projector of de afstandsbediening om het beeld te herstellen.

Het woord "Eco Blank" verschijnt op het scherm
terwijl het beeld verborgen is. Wanneer deze functie
wordt geactiveerd terwijl een audio-ingang is
aangesloten, blijft de audio hoorbaar.

* Eco Blank: Spaar tot 70 % van de lampenergie.
Tijd om uw aandeel te leveren in het redden van
de planeet.

Er wordt automatisch geschakeld naar de modus Eco Blank nadat de projector langer dan
drie minuten is ingeschakeld zonder weergavebron. Hierdoor wordt onnodig
energieverbruik voorkomen en wordt de levensduur van de projectorlamp verlengd.

U kunt de inactief-timer instellen in het menu SYSTEEMINSTLL: Basis >
Gebruiksinstellingen > Inactief-timer zodat de projector het beeld automatisch na een
bepaalde tijd herstelt als bij inactief beeld geen actie is ondernomen. De duur kan worden
ingesteld van 5 tot 30 minuten in stappen van 5 minuten.

& Blokkeer de projectielens niet voor het projecteren, anders kan het blokkerende object oververhit raken.

Ongeacht of Eco Blank is geactiveerd, kunt u op een toets (behalve op de toets Page Up/Down) drukken op
de projector of afstandsbediening om het beeld te herstellen.

Het beeld stilzetten

Druk op I/ op de afstandsbediening om het beeld
stil te zetten. Het woord 'FREEZE' wordt op het
scherm weergegeven. Om de functie vrij te geven,
drukt u op een willekeurige toets op de projector of
afstandsbediening (behalve de toets Page Up/Down).

Zelfs wanneer een beeld op het scherm is stilgezet,
blijven de beelden op de video of een ander apparaat
doorlopen. Als de aangesloten apparaten een actieve
audio-uitgang hebben, blijft u audio horen ondanks
het feit dat het beeld is stil staat op het scherm.
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Gebruik op grote hoogte

42

We raden u aan Hoogtemodus te gebruiken wanneer uw omgeving tussen 1500 meter tot
3000 meter boven zeeniveau ligt, met een omgevingstemperatuur tussen 0 en 35°C.

Gebruik Hoogtemodus niet als uw hoogte tussen 0 en 1500 meter is, met een omgevingstemperatuur tussen
0 en 35°C. De projector zal dan te veel afkoelen als u de modus inschakelt in dergelijke omstandigheden.

De Hoogtemodus activeren:

I. Druk op MENU/EXIT en vervolgens op « /P tot het menu SYSTEEMINSTLL:
Geavanceerd wordt gemarkeerd.

2.  Druk op ¥ om Hoogtemodus te markeren en druk op < /» om Aan te
selecteren. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

3. Markeer Ja en druk op MODE/ENTER.

Het gebruik onder "Hoogtemodus" kan een hoger bedrijfsgeluid van meer decibels

veroorzaken vanwege de hogere ventilatorsnelheid die nodig is om de algemene koeling en

prestaties van het systeem te verbeteren.

Als u deze projector in andere extreme omstandigheden dan de bovenstaande gebruikt,
wordt het apparaat mogelijk automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de projector
oververhit geraakt. Selecteer in dergelijke gevallen de hoogtemodus om deze symptomen
te verhelpen. Dit betekent echter niet dat de projector in alle ruwe of extreme
omstandigheden kan worden gebruikt.

Het geluid aanpassen

De geluidsaanpassingen zoals hieronder weergegeven, hebben invioed op de luidspreker(s)
van de projector. Controleer of u een juiste aansluiting hebt gemaakt met de audio-ingang
van de projector. Zie "Aansluitingen" op pagina 18 voor uitleg over het aansluiten op de
audio-ingang.

Het geluid dempen

Het geluid tijdelijk uitschakelen:

I. Druk op MENU/EXIT en vervolgens op « /P tot het menu SYSTEEMINSTLL:
Geavanceerd wordt gemarkeerd.

2. Druk op ¥ om Geluidsinstellingen te markeren en druk op MODE/ENTER. De
pagina Audio-instellingen wordt weergegeven.

3. Markeer Geluid uit en druk op <« /P om Aan te selecteren.

Het volume regelen

Om het volume te regelen, drukt u op Volume +/-

op de afstandsbediening, of:

I.  Herhaal de bovenstaande stappen |-2.

2.  Drukop ¥ om Volume te markeren en druk
op « /P om een gewenst geluidsniveau te
selecteren.
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Lessjabloon gebruiken

Om het leerkrachten gemakkelijker te maken op het bord te schrijven, kunt u de
ingebouwde sjabloon gebruiken via het OSD of de afstandsbediening.

WEERGAVE
Wandkleur

m &

Beeldverhouding

Keystone

Positie

&

Fase

Horizontale afmeting

Digitale zoom
3D

0 4

E  Lessjabloon

5] Geen signaal

Afsluiten

Open het OSD-menu en ga naar WEERGAVE > Lessjabloon. Selecteer Schoolbord/Wit
bord > Uit/Lettervorming/Werkblad/Codrdinatenkaart. Het lessjabloon verschijnt.

Lessjabloon Wit bord Schoolbord

Lettervorming

Werkblad

Codrdinatenkaart
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De menuweergave van de projector
aanpassen

U kunt de OSD-menu's instellen volgens uw voorkeur. De volgende instellingen hebben
geen invioed op de projectie-instellingen, de bediening of de prestaties van de projectie.

Weergaveduur menu in het menu SYSTEEMINSTLL: Basis > Menu-
instellingen stelt de tijd in hoelang het OSD-menu geactiveerd blijft na de laatste
ingedrukte toets. U kunt een tijdsduur tussen 5 en 30 seconden kiezen, in stappen van
5 seconden. Gebruik <« /P om een geschikt tijdsframe te kiezen.

Menupositie in het menu SYSTEEMINSTLL: Basis > Menu-instellingen stelt de
OSD-positie in op vijf locaties. Gebruik < /P om de positie van uw voorkeur te
kiezen.

Taal in het menu SYSTEEMINSTLL: Basis stelt de OSD-menu's in op een voor u
bekende taal. Met ENTER selecteert u uw taal.

Herinnering in het menu SYSTEEMINSTLL: Basis > Menu-instellingen bepaalt
of herinneringsberichten op het scherm worden weergegeven. Met « /P selecteert u
de gewenste instelling.

Opstartscherm in het menu SYSTEEMINSTLL: Basis stelt het logoscherm van
uw voorkeur in dat wordt weergegeven tijdens het opstarten van de projector. Met
<« /P selecteert u een venster.

De lampspaarmodus selecteren

Met de afstandsbediening.

Druk op SmartEco, markeer Lampmodus en druk op « /» om Normaal/
Economisch/SmartEco/LampSave te selecteren.

Met het OSD-menu.

Druk op Menu/Exit en vervolgens op « /»
tot het menu SYSTEEMINSTLL:
Geavanceerd wordt gemarkeerd.

2.  Druk op ¥ om Lampmodus te markeren en
druk op Mode/Enter. De pagina
Lampinstellingen wordt geopend.

3. Markeer Lampmodus en druk op « /P om
Normaal/Economisch/SmartEco/LampSave te selecteren. De helderheid van
de lamp verschilt afhankelijk van de lampmodus. Raadpleeg de beschrijvingen in de
onderstaande tabel.

Lampmodus Beschrijving

Normaal 100% lamphelderheid.

Economisch Spaart 20% lampenergieverbruik.

Bespaart tot 80% lampvermogensverbruik afhankelijk van het

SmartEco helderheidsniveau van de inhoud en houdt het beeld even helder als in

de normale modus.
Bespaart tot 80% lampvermogensverbruik om de langste levensduur

LampSave " .

van de batterij te bieden.

G Als de modus Economisch of SmartEco is geselecteerd, wordt de lichtuitvoer verminderd en

worden de geprojecteerde beelden donkerder.
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De projector uitschakelen

(@

Druk op (") POWER en er verschijnt een
melding die u om een bevestiging vraagt.
Wanneer u niet binnen enkele seconden
reageert, verdwijnt het bericht.

Druk nogmaals op (") POWER.
Voedingsindicator (POWER) knippert oranje
en de lamp wordt uitgeschakeld. De
ventilators blijven nog ongeveer 90 seconden
draaien zodat de projector kan afkoelen.

Om de lamp te beschermen, zal de projector niet op
opdrachten reageren tijdens het afkoelen.

U kunt de afkoeltijd verkorten door de functie Snelle
afkoeling te activeren. Zie "Snelle afkoeling" op pagina 55
voor details.

Zodra het afkoelen is voltooid, licht Voedingsindicator (POWER) stabiel oranje op en

stoppen de ventilators.

Trek de stroomkabel uit het stopcontact als de projector geruime tijd niet zal

worden gebruikt.

Wanneer Direct herstarten is ingesteld op Aan, kunt u de projector onmiddellijk
opnieuw opstarten binnen 90 seconden nadat de projector is uitgeschakeld. (De

projector zal 30% van zijn vermogen behouden gedurende 90 sec)

Wanneer Direct herstarten is ingesteld op Uit, moet u wachten tot de lamp is
afgekoeld om de projector opnieuw te starten. Wanneer Direct herstarten is

ingeschakeld, wordt het item Snelle afkoeling grijs weergegeven.

Als de projector niet correct is uitgeschakeld en u de projector probeert opnieuw op te starten, zullen de
ventilators nog enkele minuten blijven draaien om af te koelen om de lamp te beschermen. Druk
nogmaals op Power om de projector te starten nadat de ventilators zijn gestopt en Voedingsindicator

(POWER) oranje wordt.

De werkelijke levensduur van de lamp kan verschillen afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het

gebruik.
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Menubediening

Menusysteem
De OSD-menu's kunnen verschillen, afhankelijk van het geselecteerde signaaltype.
Hoofdmenu Submenu Opties
WandKleur Uit/Lichtgeel/Roze/Lichtgroen/Blauw/
Schoolbord
Beeldverhouding Auto/Werkelijk/4:3/16:9/16:10
Keystone
Positie
Fase
Horizontale
afmeting
Digitale zoom
I Auto/Top-Bottom/Frame Sequential/
WEERGAVE 3D-modus Frame packing/Side-by-side/Uit

3D sync omkeren

Uitschakelen/Omkeren

3D 3D-instellingen 3D-instellingen 1/3D-instellingen 2/3D-
toepassen instellingen 3/Uit
3D-instellingen 3D-instellingen |/3D-instellingen 2/3D-
opslaan instellingen 3
Schoolbord Ultlul_et‘ter'vormlng/Werkaad/

Coordinatenkaart

Lessjabloon Ui T Werkblad/

Wit bord it/Lettervorming/Werkbla

Codrdinatenkaart
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Beeldmodus

Dynamisch/Presentatie/sRGB/Bioscoop/(3D)/

Gebruikersmodus |/Gebruikersmodus 2

Referentiemodus Dynamisch/Presentatie/sRGB/Bioscoop/(3D)

Helderheid
Contrast
Kleur
Tint
Scherpte
2. Brilliant Color Aan/Uit
BEELD Kleurtemperatuur Koel/Normaal/Warm
Kleurtemperatuur R—versterk.ing/G-versterl.dr\g/
fijn afstellen B-versterk.m.g/R-verschuw.ln.g/
G-verschuiving/B-verschuiving
Primaire kleur R/G/BIC/IM/IY
3D-kleurbeheer Tin —
Verzadiging
Versterking
Beeldinstelling Huidige/Alle/
herstellen Annuleren
Snel automatisch zoeken Aan/Uit
& hdesdde Kleurruimteconversie Auto/RGB/YUV
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Timerinterval

1~240 minuten

Timerweergave

Altijd/3 min/2 min/l min/
Nooit

Presentatietimer _. -
Timerpositie

Linksboven/Linksonder/
Rechtsboven/Rechtsonder

Aftelrichting

Aftellen/Optellen

Aan/Uit

Ja/Nee

Taal

English/Frangais/Deutsch
Italiano/Espanol / Pycckuii
BB/ R R ST /B ARFE /SR 01/
Svenska/Nederlands/Tirkge/
Cestina/Portugués/ 'Ins / Polski
Magyar/ Bvnrapcku/ Hrvatski/
Roméana/ Suomi/ Norsk/ Dansk
/Indonesian/EMNVIKG/ &y a1 / T

Projectorinstallatie

Tafel voor/Tafel achter/
Plafond achter/Plafond voor

Weergaveduur menu

5 sec/10 sec/20 sec/30 sec/
Altijd

Menu-instellingen

Midden/Linksboven/

Menupositie Rechtsboven/Rechtsonder/
Linksonder

Herinnering Aan/Uit

Direct inschakelen Aan/Uit

Automatisch
uitschakelen

Uitschakelen/3 min/10 min./
15 min./20 min./25 min./30
min.

Snelle afkoeling

Aan/Uit

Direct herstarten

Aan/Uit

Gebruiksinstelling

en
Inactief-timer

Uitschakelen/5 min./10
min./

15 min./20 min./25 min./30
min.

Uitschakelen/30 min./l uur/

Slaaptimer 2 uur/3 uur/4 uur/8 uur/12
uur
Ventilatorsnelheid Normaal/High
fiz:‘r;eeltoetsblokke Aan/Uit Ja/Nee
Achtergrondkleur BenQ/Zwart/Blauw/Paars
Opstartscherm BenQ/Zwart/Blauw
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Timerinterval 1~240 minuten
Altijd/3 min/2 min/l min/

Timerweergave

Nooit
Presentatietimer Timerpositie Linksboven/Linksonder/
Rechtsboven/Rechtsonder
Aftelrichting Aftellen/Optellen
Aan/Uit Ja/Nee

English/Frangais/Deutsch
Italiano/Espanol / Pycckwii
BB/ R 3L /B ARGE /SR 01/
Taal Svenska/Nederlands/Tirkge/
Cestina/Portugués/ 'Inu / Polski
Magyar/ Bvnrapcku/ Hrvatski/
Roméana/ Suomi/ Norsk/ Dansk

/Indonesian/ENNVIKG/ &y a1 / Tl

Tafel voor/Tafel achter/
Plafond achter/Plafond voor

5 sec/10 sec/20 sec/30 sec/

Projectorinstallatie

Weergaveduur menu

Altijd
Menu-instellingen N Midden/Linksboven/
Menupositie Rechtsboven/Rechtsonder/
Linksonder
Herinnering Aan/Uit
Direct inschakelen Aan/Uit
Automatisch Uitschakelen/3 min/10 min./
uitschakelen |5' min./20 min./25 min./30
min.
Snelle afkoeling Aan/Uit
Direct herstarten Aan/Uit
Gebruiksinstelling Uitschakelen/5 min./10
e Inactief-timer min./
15 min./20 min./25 min./30
min.
Uitschakelen/30 min./| uur/
Slaaptimer 2 uur/3 uur/4 uur/8 uur/12
uur
Ventilatorsnelheid Normaal/High
fiz:‘r;eeltoetsblokke Aan/Uit Ja/Nee
Achtergrondkleur BenQ/Zwart/Blauw/Paars
Opstartscherm BenQ/Zwart/Blauw
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Beschrijving van elk menu

(3 + De standaardwaarden die in deze handleiding zijn weergegeven, vooral op de pagina's 50-58, zijn
uitsluitend informatief bedoeld. Ze kunnen verschillen tussen de projectors vanwege de voortdurende
verbetering van de producten.

FUNCTIE BESCHRIJVING
Corrigeert de kleur van het geprojecteerde beeld als het
Wandkleur projectieoppervlak niet wit is. Zie "Wandkleur gebruiken" op pagina

JAVOYUIIM NUS| *

36 voor details.

Beeldverhouding

Er zijn vier opties voor het instellen van de beeldverhouding,
afhankelijk van de bron van het ingangssignaal. Zie "De
beeldverhouding selecteren" op pagina 33 voor details.

Keystone

Corrigeert eventuele keystone-afwijkingen van het beeld. Zie
"Keystone corrigeren" op pagina 27 voor details.

Positie

De pagina voor het aanpassen van de positie wordt weergegeven. U
verplaatst het geprojecteerde beeld met de richtingspijlen. De
waarden die onder aan de pagina worden weergegeven, veranderen
telkens wanneer u op een knop drukt tot het maximum of minimum
is bereikt.

cT Deze functie is alleen beschikbaar indien een pc-signaal (analoog RGB) is
geselecteerd.

Fase

Hiermee past u de klokfase aan om
vervorming van het beeld te verminderen.

( Deze functie is alleen beschikbaar
indien een pc-signaal (analoog RGB) is geselecteerd.

Horizontale
afmeting

Stelt de horizontale breedte van het beeld in.

T Deze functie is alleen beschikbaar indien een pc-signaal (analoog RGB) is
geselecteerd.

Digitale zoom

Hiermee vergroot of verkleint u het geprojecteerde beeld. Zie
"Vergroten en details zoeken" op pagina 33 voor details.

50

Bediening



FUNCTIE

BESCHRIJVING

JAVOYUIIM Nudy *

3D

Deze projector beschikt over een 3D-functie waarmee u 3D-films,
video's en sportevenementen op een realistischere manier kunt
bekijken door de diepte van de beelden weer te geven. U moet een
3D-bril dragen om 3D-beelden te kunnen bekijken.

3D-modus

De standaardinstelling is Auto en de projector kiest automatisch een
geschikte 3D-indeling zodra 3D-inhoud gedetecteerd wordt. Als de
projector de 3D-indeling niet herkent, druk u op /P om een 3D-
modus te kiezen.

3D sync omkeren

Als u vaststelt dat de beelddiepte omgekeerd is, schakelt u deze
functie in om het probleem te verhelpen.

3D-instellingen toepassen

De projector zal de opgeslagen 3D-instellingen toepassen en deze
instellingen bewaren wanneer u de projector de volgende keer
opnieuw opstart.

3D-instellingen opslaan
De projector zal de huidige 3D-instellingen onthouden.

Lessjabloon

Biedt een aantal sjablonen als leerhulpmiddelen. Trainers kunnen die
gebruiken om les te geven. Zie "Lessjabloon gebruiken" op pagina 43
voor details.
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FUNCTIE

BESCHRIJVING

d1339 hus|y T

Beeldmodus

Met de vooraf ingestelde beeldmodi kunt u de instellingen van het
projectorbeeld aanpassen aan het type programma. Zie "Een
beeldmodus selecteren" op pagina 35 voor details.

Referentiemodus

Selecteert een beeldmodus die het best overeenkomt op uw
behoeften op het vlak van beeldkwaliteit en zorgt voor het verder
fijn afstemmen van het beeld op basis van de selecties op deze
pagina. Zie "De Gebruikersmodus |/Gebruikersmodus 2 modus
instellen" op pagina 35 voor details.

Helderheid

Past de helderheid van het beeld aan. Zie "Aanpassen Helderheid"
op pagina 36 voor details.

Contrast

Stelt de mate van verschil tussen donker en licht in het beeld in. Zie
"Aanpassen Contrast" op pagina 36 voor details.

Kleur

Hiermee past u het verzadigingsniveau van de kleuren aan -- de
sterkte van elke kleur in een videobeeld. Zie "Aanpassen Kleur" op
pagina 36 voor details.

cT Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de inputbron Video of S-Video
geselecteerd is.

Tint

Hiermee past u de rode en groene kleurtonen van het beeld aan.
Zie "Aanpassen Tint" op pagina 36 voor details.

cT Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een Video- of S-Video-signaal
is geselecteerd en het systeemformaat NTSC s.

Scherpte

Maakt het beeld scherper of zachter. Zie "Aanpassen Scherpte" op
pagina 36 voor details.

cT Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de inputbron Video of S-Video
geselecteerd is.
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FUNCTIE

BESCHRIJVING

Brilliant Color

Zie "Aanpassen Brilliant Color" op pagina 36 voor details.

Kleurtemperatuur Zie "Selecteren van Kleurtemperatuur" op pagina 36 voor details.
N  Kleurtemperatuur Zie "Een kleurtemperatuur naar wens instellen." op pagina 37 voor
- . details.
=X  fijn afstellen
3
; 3D-kleurbeheer | Zie "3D-kleurbeheer" op pagina 37 voor details.
m Zie "De huidige of alle beeldmodi opnieuw instellen" op pagina 38
5 voor details.
Beeldinstelling Als Beeldmodus onder Dynamisch is, zet kiezen voor "Huidige"
herstellen alleen de standaardwaarde terug voor Dynamisch, maar kiezen
voor "Alles" herstelt de standaardwaarden voor alle instellingen
van Beeldmodus.
Snel automatisch
Zie "Schakelen tussen ingangssignalen" op pagina 32 voor details.
@ | zoeken gangssie P Pag
X
()
3
c
Z  Kleurruimte-
o) R Zie "Kleurruimte wijzigen" op pagina 32 voor details.
Y conversie
Z
()
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FUNCTIE BESCHRIJVING

Herinnert de spreker eraan de presentatie binnen een bepaalde tijd
Presentatietimer | af te ronden. Zie "De presentatietimer instellen" op pagina 39 voor

- details.

5 Taal Stelt de taal in voor de OSD-menu's (On-Screen Display). Zie "De

3 menu's gebruiken" op pagina 28 voor details.

3 Projector- U kunt de projector aan het plafond o.f achter.ee"n scherm‘ . .
Wy . X installeren, of met een of meerdere spiegels. Zie "Een locatie kiezen
o, = installatie op pagina |5 voor details.

7]

E Weergaveduur menu

Z Bepaalt hoe lang het OSD-menu op het scherm blijft nadat u de

wn laatste knop hebt ingedrukt. U kunt een waarde tussen 5 en 30

|_—| seconden kiezen, in stappen van 5 seconden.

— Menu-

instellingen Menupositie

Hiermee stelt u de positie van het OSD-menu in.

Herinnering
Stelt in of het herinneringsbericht moet worden weergegeven.
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FUNCTIE

BESCHRIJVING

siseq
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Direct inschakelen
Selecteer Aan om de functie in te schakelen. Zie "De projector
opstarten" op pagina 24 voor details.

Automatisch uitschakelen

Hiermee kan de projector automatisch worden uitgeschakeld als er
na een ingestelde periode geen ingangssignaal is gedetecteerd. Zie
"Instelling Automatisch uitschakelen" op pagina 61 voor details.

Snelle afkoeling

Als u Aan kiest wordt de functie ingeschakeld en wordt de afkoeltijd
van de projector verkort naar enkele seconden.

cT Als u de projector direct na het snel afkoelen opnieuw probeert op te
starten, wordt deze wellicht niet goed ingeschakeld en worden de

koelventilators opnieuw gestart.
Gebruiks- Direct herstarten
instellingen Wanneer Direct herstarten is ingeschakeld, kunt u de projector
onmiddellijk opnieuw opstarten binnen 90 seconden nadat de
projector is uitgeschakeld.
Inactief-timer
Bepaalt hoe lang een beeld blanco wordt weergegeven wanneer de
functie Blank is geactiveerd. Zodra deze tijd is verstreken wordt het
beeld opnieuw weergegeven. Zie "Het beeld verbergen" op pagina 41
voor details.
Slaaptimer
Stelt de timer voor automatisch uitschakelen in. De timer kan
worden ingesteld op een waarde tussen 30 minuten en 12 uur.
Ventilatorsnelheid
Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer een stoffilter is
geinstalleerd. Kies High om de functie in te schakelen.
Paneeltoets- Schakelt alle toetsfuncties van het paneel in of uit, behalve de
blokkeri voedingsknop op de projector en de toetsen op de
okkering afstandsbediening.
Achtergrond- Hiermee kunt u kiezen welke achtergrondkleur wordt weergegeven
Kl wanneer de projector geen signaal ontvangt. Er zijn vier opties
eur beschikbaar: BenQ-logo, Zwart, Blauw of Paars.
Hiermee selecteert u het logoscherm dat wordt weergegeven bij het
Opstartscherm | opstarten van de projector. U kunt kiezen uit drie opties: BenQ-logo,
p proj P 8

Zwart scherm of Blauw scherm.
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FUNCTIE

BESCHRIJVING

Hoogtemodus

Een modus voor gebruik op grote hoogte. Zie "Gebruik op grote
hoogte" op pagina 42 voor details.

Geluidsinstellingen

Hiermee kunt u het menu Geluidsinstellingen openen.

Geluid uit
Stelt de functie Geluid uit in.

Volume
Regelt het volumeniveau van de audio.

Lampinstellingen

Lampmodus
Zie "De Lampmodus eco functie instellen als Economisch of
SmartEco modus" op pagina 60 voor details.

Lamptimer herstellen

Zie "De lamptimer opnieuw instellen op nul" op pagina 65 voor
details.

Equivalent lampuren

Zie "Het aantal lampuren kennen" op pagina 60 voor meer
informatie over de manier waarop de totale gebruiksduur van de
lamp wordt berekend.

Beveiligingsins
Tellingen

p1933uBAEOD) STTLSNIIWIILSAS NUSK °S

Woachtwoord wijzigen

U wordt gevraagd het huidige wachtwoord in te voeren voordat u
het vervangt door een nieuw.

Beveiligingsinstellingen wijzigen

Inschakelblokkering

Zie "De wachtwoordfunctie gebruiken" op pagina 29 voor details.

Baud-ratio

Kies een baud rate die identiek is aan die van de computer zodat u
de projector kunt aansluiten via een geschikte RS-232-kabel en de
firmware van de projector kunt updaten of downloaden. Deze
functie is bedoeld voor bevoegde onderhoudstechnici.

Testpatroon

Kies Aan om de functie in te schakelen en de projector een
rastertestpatroon te laten weergeven. Het helpt u met het
aanpassen van de beeldgrootte en de focus zodat het
geprojecteerde beeld niet vervormd is. Zie "Het ingebouwde
testpatroon gebruiken" op pagina 26 voor details.
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FUNCTIE

BESCHRIJVING
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Ondertitels

Ondertitels aan

Activeer de functie door Aan te kiezen als het geselecteerde
ingangssignaal ondertitels bevat.

*  Ondertitels: als weergave op het scherm van de gesproken tekst,
verhaal en geluidseffecten van tv-programma’s en video’s met
ondertiteling (meestal gemarkeerd met “CC” in de tv-gids).

Ondertitelversie

Selecteert de ondertitelmodus van uw voorkeur. Selecteer CCI,

CC2, CC3 of CC4 (CCI geeft ondertitels weer in de primaire taal
van uw regio) om ondertitels te bekijken.

Stand-by-
instellingen

Beeldscherm-uit

Kies Aan om de functie in te schakelen. De projector kan een
VGA-signaal uitvoeren wanneer deze in stand-bymodus is en
wanneer de COMPUTER |- en BEELDSCHERM-UIT-
aansluitingen correct zijn aangesloten op de apparaten. Zie "Een
beeldscherm aansluiten" op pagina |19 voor informatie over het
maken van de aansluiting.

cT Als deze functie is ingeschakeld wordt het stand-
bystroomverbruik licht verhoogd.

cT De stand-by monitoruitgang werkt alleen wanneer een geschikte
D-Sub-ingang wordt aangesloten op de COMPUTER I-
aansluiting.

Audio pass-through

De projector kan geluid afspelen wanneer deze in de stand-bymodus
is en de overeenkomende aansluitingen correct zijn aangesloten op
de apparaten. Druk op «€/p om de gewenste bron te gebruiken. Zie
"Aansluitingen" op pagina |18 voor informatie over het maken van de
aansluiting.

cT Als deze functie is ingeschakeld wordt het stand-
bystroomverbruik licht verhoogd.

Instellingen
herstellen

Zet alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

cT De volgende instellingen blijven behouden: Gebruikersmodus |,
Gebruikersmodus 2, Projectorpositie, Kleurruimteconversie,
Hoogtemodus, Beveiligingsinstellingen en Baud-ration.
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FUNCTIE BESCHRIJVING

Ingang
Toont de huidige signaalbron.

Beeldmodus
Toont de geselecteerde modus in het menu BEELD.

Resolutie
Toont de native resolutie van het ingangssignaal.

Lampmodus

Toont de actuele lampmodus.

Huidige
3D-formaat

systeemstatus

Toont de actuele 3D-modus.

Kleursysteem

Toont het formaat van het ingangssysteem: NTSC, PAL, SECAM of
RGB.

AILVINYOLNI husy *9

Equivalent lamp
Toont het aantal uur dat de lamp is gebruikt.

Firmware-versie

Toont de firmwareversie.
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Onderhoud

Onderhoud van de projector

De projector heeft weinig onderhoud nodig. U hoeft alleen de lens en behuizing regelmatig
schoon te maken.

Verwijder nooit onderdelen van de projector, met uitzondering van de lamp. Neem contact
op met uw leverancier als er andere onderdelen moeten worden vervangen.

De lens reinigen

Reinig de lens als u vuil of stof op het oppervlak opmerkt.

Verwijder stof met een fles met perslucht.

Bij vuil of vlekken gebruikt u papier voor het reinigen van cameralenzen of bevochtigt u
een zachte doek met reinigingsvloeistof voor cameralenzen en veegt u het oppervlak
van de lens voorzichtig schoon.

Gebruik nooit schurende doekjes, alkaline-/zuurhoudende reinigingsproducten,
schuurpoeder of vluchtige oplosmiddelen, zoals alcohol, benzeen, thinner of
insecticiden. Wanneer u dergelijke materialen gebruikt of als het product langdurig in
contact is met rubber of vinyl materialen, kan dit schade veroorzaken aan het
projectoroppervlak en het materiaal van de behuizing.

& Wrijf nooit met schurend materiaal over de lens.

De projectorbehuizing reinigen

Schakel de projector op de correcte manier uit zoals beschreven in "De projector
uitschakelen" op pagina 45 en trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat
u de behuizing reinigt.

Verwijder vuil of stof met een zachte, vezelvrije doek.
Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken gebruikt u een zachte doek, bevochtigd
met water en een neutraal schoonmaakmiddel. Veeg vervolgens de behuizing schoon.

Gebruik nooit was, alcohol, benzeen, thinner of andere chemische schoonmaakmiddelen. Hierdoor kan de
behuizing beschadigd raken.

De projector opbergen

Volg de aanwijzingen hieronder als u de projector langere tijd wilt opbergen:

Controleer of de temperatuur en de luchtvochtigheid van de opslagruimte binnen het
aanbevolen bereik voor de projector vallen. Zie "Specificaties” op pagina 68 of neem
contact op met uw leverancier voor het bereik.

Schuif de verstelvoetjes in.

Haal de batterij uit de afstandsbediening.

Verpak de projector in de oorspronkelijke of een soortgelijke verpakking.

De projector vervoeren

Het is aanbevolen de projector in de oorspronkelijke of een soortgelijke verpakking te
verzenden.
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Informatie over de lamp
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Het aantal lampuren kennen

De gebruiksduur van de lamp (lampuren) wordt automatisch berekend door de
ingebouwde timer wanneer de projector wordt gebruikt. De equivalente gebruiksduur
wordt als volgt berekend:

Totaal (equivalent) lampuren = 20/9 * (uren gebruikt in de modus Normaal) + 5/3 * (uren
gebruikt in de Economischmodus) + 20/13 * (uren gebruikt in SmartEco)+1 * (uren
gebruikt in LampSave)

(T Zie "De Lampmodus eco functie instellen als Economisch of SmartEco modus™ hieronder voor

meer informatie over de modus Economisch.

De lampuren in Economisch, SmartEco en LampSave wordt korter berekend dan in de
modus Normaal. Dit betekent dat de levensduur van de lamp wordt verlengd wanneer u
de projector gebruikt in de modus Economisch, SmartEco of LampSave.

Informatie over het aantal lampuren verkrijgen:

I.  Druk op Menu/Exit en vervolgens op «/P tot het menu SYSTEEMINSTLL:
Geavanceerd wordt gemarkeerd.

2. Druk op ¥ om Lampinstellingen te markeren en druk op Mode/Enter. De
pagina Lampinstellingen wordt geopend.

3. U ziet informatie over Equivalent lamp in het menu.

4. Sluit het menu af door op Menu/Exit te drukken.

U kunt lampinformatie ook zien in het menu INFORMATIE.

De levensduur van de lamp verlengen

De projectielamp is een verbruiksartikel. Door de volgende instellingen via het OSD-menu
of de afstandsbediening op te geven, kunt u de levensduur van de lamp maximaliseren.

De Lampmodus eco functie instellen als Economisch of SmartEco
modus

Met de modus Economisch/SmartEco wordt het systeemgeluid en stroomverbruik
verminderd. Als de modus Economisch/SmartEco is geselecteerd, wordt de
lichtuitvoer verminderd en worden de geprojecteerde beelden donkerder. De projector
wordt beschermd voor een langere bedrijfsduur.

Ook als u de projector in de modus Economisch/SmartEco zet, wordt de gebruiksduur
van de lamp verlengd. Stel de modus Economisch/SmartEco in door naar het menu
SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd > Lampinstellingen > Lampmodaus te gaan en
op /P te drukken.

De lampmodi worden gedefinieerd zoals in de onderstaande tabel.

Lampmodus Beschrijving
Normaal 100% lamphelderheid.
Economisch Spaart 20% lampenergieverbruik.

Bespaart tot 80% lampvermogensverbruik afhankelijk van het
SmartEco helderheidsniveau van de inhoud en houdt het beeld even helder als in
de normale modus.

Bespaart tot 80% lampvermogensverbruik om de langste levensduur

LampSave van de batterij te bieden.
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Instelling Automatisch uitschakelen

Via deze functie wordt de projector automatisch uitgeschakeld als er gedurende een
ingestelde periode geen ingangsbron wordt gedetecteerd, zodat de levensduur van de lamp
niet onnodig wordt verbruikt.

Om Automatisch uitschakelen in te stellen, gaat u naar het menu SYSTEEMINSTLL: Basis >
Automatisch uitschakelen en drukt u op /. De tijdsduur kan worden ingesteld van 5
tot 30 minuten, in stappen van 5 minuten. Als de vooraf ingestelde tijdsduur niet geschikt is
voor uw presentatie, selecteert u Uitschakelen. De projector wordt niet automatisch
binnen een bepaalde periode uitgeschakeld.
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De timing van de lampvervanging

Als het LAMP-waarschuwingslampje rood oplicht of wanneer er een bericht wordt
weergegeven dat aangeeft dat u de lamp dient te vervangen, moet u een nieuwe lamp te
installeren of uw leverancier raadplegen. Een oude lamp kan storing in de projector
veroorzaken. In sommige gevallen kan de lamp ontploffen.

& Probeer de lamp nooit zelf te vervangen. Neem contact op met bevoegde onderhoudstechnici voor de

vervanging.

& Het LAMP (waarschuwingslampje lamp) en het TEMP (waarschuwingslampje temperatuur) gaan branden als de

lamp te heet wordt. Zie "Indicators” op pagina 66 voor details.

De volgende lampwaarschuwingen worden weergegeven om u eraan te herinneren dat u
de lamp dient te vervangen.

(3 De onderstaande waarschuwingsberichten zijn uitsluitend informatief bedoeld. Volg de eigenlijke instructies op

het scherm om de lamp voor te bereiden en te vervangen.

Status Bericht

Installeer een nieuwe lamp voor optimale
prestaties. Als de projector gewoon wordt
gebruikt met Economisch geselecteerd ("De REliancenielamphestelen
Lampmodus eco functie instellen als Economisch
of SmartEco modus" op pagina 60), kunt u de
projector nog blijven gebruiken tot de volgende
lampwaarschuwing verschijnt. D o e G 2

Melding

Lampz XXXX uur

U dient een nieuwe lamp te plaatsen om te
voorkomen dat de projector wordt uitgeschakeld
als de gebruiksduur van de lamp is verstreken.

Melding

Lamp snel vervangen

Lamp>XXXX uur

Bestel nieuwe lampen op lamp.beng.com

Het is sterk aanbevolen de lamp nu te vervangen.
De lamp is een verbruiksartikel. De helderheid
van de lamp vermindert na verloop van tijd. Dit is (LD ¥ T
normaal. U kunt de lamp vervangen als de
helderheid aanzienlijk is afgenomen.

Melding

Lamp>XXXX uur
Gebruiksduur lamp overschreden

Bestel nieuwe lampen op lamp.beng.com

De lamp MOET worden vervangen voordat de

Melding
projector opnieuw normaal kan functioneren.

Lamp is niet meer bruikbaar

Vervang lamp (zie handleiding)

stellamptimer dan opnieuw in

Bestel nieuwe lampen op lamp.beng.com

(3 "XXXX" in de bovenstaande berichten zijn nummers die verschillen afhankelijk van de verschillende modellen.
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De lamp vervangen

&.

Hg - Lamp bevat kwik. Behandelen in overeenstemming met de lokale
wetten op afvalverwijdering. Zie www.lamprecycle.org.

Als de lamp wordt vervangen terwijl de projector ondersteboven aan het plafond hangt, moet u
controleren of er niemand onder de lampsok staat om het risico op letsels of oogbeschadiging,
veroorzaakt door de gebroken lamp, te voorkomen.

Om het risico van een elektrische schok te vermijden, dient u altijd de projector uit te schakelen en de
stekker van het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen voordat u de lamp vervangt.

Om de kans op brandwonden te verkleinen, dient u de projector gedurende ten minste 45 minuten te
laten afkoelen voordat u de lamp vervangt.

Om de kans op verwondingen aan vingers of schade aan onderdelen binnen in de projector te verkleinen,
dient u voorzichtig te werk te gaan wanneer u lampglas verwijdert dat in scherpe stukjes uit elkaar is
gespat.

Om de kans op verwondingen aan vingers en/of een slechtere beeldkwaliteit door aanraking van de lens
te verkleinen, mag u uw hand niet in de lege kast steken nadat de lamp is verwijderd.

Deze lamp bevat kwik. Gooi deze lamp bij het klein chemisch afval overeenkomstig de toepasselijke lokale
regelgeving.

Wij raden u aan een BenQ-projectorlamp aan te schaffen als vervanging om de optimale prestaties van de
projector te verzekeren.

Zorg voor een goede ventilatie bij het hanteren van gebroken lampen. Wij raden u aan een gasmasker, een
veiligheidsbril, een beschermende bril of een gelaatsbescherming te gebruiken en beschermende kleding,
zoals handschoenen, aan te trekken.

Schakel de voeding uit en koppel de projector los van het stopcontact. Als de lamp
heet is, laat u de lamp eerst ongeveer 45 minuten afkoelen om brandwonden te
voorkomen.

Maak de schroef op de lampafdekking
los.

%@
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3. Verwijder de lampafdekking door (a)
het deksel naar de zijkant van de
projector te schuiven en (b) het af te
nemen.

& ¢  Schakel de stroom nooit in wanneer het deksel
van de lamp is verwijderd.

*  Steek uw vingers niet tussen lamp en de projector.
De scherpe randen in de projector kunnen letsels
veroorzaken.

4.  Maak de schroeven waarmee de lamp is
bevestigd, los.

5. Til de handgreep op zodat deze
rechtop staat. Trek met de handgreep
de lamp langzaam uit de projector.

& e  Als u te snel treke, kan de lamp breken waardoor

glasscherven in de projector terecht kunnen
komen.

*  Plaats de lamp niet binnen het bereik van kinderen
of in de buurt van vloeistoffen en ontvlambare
materialen.

¢ Steek uw handen niet in de projector nadat de
lamp is verwijderd. Als u de optische onderdelen
in de projector aanraakt, kan dat ongelijke
kleurweergave en een vervormde projectie
veroorzaken.

6.  Plaats de nieuwe lamp in het
lampcompartiment en controleer of
deze in de projector past.

64  Onderhoud



7.

&.

10.

Maak de schroeven waarmee de lamp is
bevestigd, vast.

Een losse schroef kan tot een slechte verbinding
leiden, met storingen tot gevolg.

Draai de schroeven niet te vast.

Zorg dat de handgreep volledig vlak ligt
en stevig op zijn plaats zit.

Plaats de lampafdekking terug door
deze op zijn plaats te schuiven.

Maak de schroef waarmee de
lampafdekking is bevestigd, vast.

Een losse schroef kan tot een slechte verbinding
leiden, met storingen tot gevolg.

Draai de schroef niet te vast.

Start de projector opnieuw op.

& Schakel de stroom nooit in wanneer het deksel van de lamp is verwijderd.

De lamptimer opnieuw instellen op nul

12.

Stel
kan

Open het OSD-menu nadat het startlogo is

Melding
verschenen. Ga naar het menu

SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd > Lamptimer herstellen?
Lampinstellingen. Druk op Mode/Enter. De

pagina Lampinstellingen wordt geopend.
Druk op ¥ om Lamptimer herstellen te
markeren en druk op Mode/Enter. Er verschijnt een waarschuwingsbericht waarin u
wordt gevraagd de lamptimer te herstellen. Markeer Reset en druk op Mode/Enter.
De lamptijd wordt opnieuw ingesteld op '0'.

de gebruiksduur van de lamp niet in op nul wanneer de lamp niet is vervangen. Wanneer u dat wel doet,
dit schade veroorzaken.
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Indicators

Lampje Status & beschrijving
POWER ‘TEMP LAMP
Stroomgebeurtenissen
Oranje Uit Uit Stand-bymodus
F;roen Uit Uit Inschakelen
knipperend
Groen Uit Uit Normale werking
Qranje Uit Uit Koelen bij normaal uitschakelen
knipperend
Rood Uit Uit Downloaden
Groen Uit Rood CW start mislukt
Rood . . Uitschakelen schaler mislukt (gegevens
. Uit Uit
knipperend afgebroken)
Rood Uit Rood Resetten schaler mislukt (alleen videoprojector)
Groen Uit Uit Inbranden AAN
Groen Groen Groen Inbranden UIT
Lampgebeurtenissen
Uit Uit Rood Lamp | fout bij normaal gebruik
. . Oranje  [Lamp is niet aan
Uie Ui knipperend
Thermische gebeurtenissen
. Fout ventilator | (de feitelijke ventilatorsnelheid
Rood Rood Uie is £25% buiten de gewenste snelheid)
Rood Rood Uit Fout ventilator 2 (de feitelijke ventilatorsnelheid
knipperend is £25% buiten de gewenste snelheid)
" Fout ventilator 3 (de feitelijke ventilatorsnelheid
Rood Groen Uie is £25% buiten de gewenste snelheid)
Rood Rood Ui Temperatuur | fout (boven temperatuurgrens)
. . it
knipperend knipperend
Groen _Rood Uit Fout Thermische sensor | open
knipperend
Groen Groen Uit Fout Thermische sensor | kortgesloten
Groen .Groen Uit Thermische IC #1 12C verbindingsfout
knipperend
‘ Firoen Rood Uit Temperatuur 2 fout (boven temperatuurgrens)
nipperend
Groen Rood Ui Fout Thermische sensor 2 open
. . it
knipperend knipperend
‘ Firoen Groen Uit Fout Thermische sensor 2 kortgesloten
nipperend
Groen Groen Ui Thermische IC #2 12C verbindingsfout
. . it
knipperend knipperend
Onderhoud




Problemen oplossen

(® U kunt de projector niet inschakelen.

Oorzaak

Oplossing

Het netsnoer levert geen stroom.

Stop het ene uiteinde van het netsnoer in de
wisselstroomingang op de projector en het andere
uiteinde in het stopcontact. Controleer of het
stopcontact is ingeschakeld (indien van
toepassing).

Poging om projector opnieuw in te
schakelen tijdens het afkoelen.

Wacht tot de projector volledig is afgekoeld.

(@ Geen beeld

Oorzaak

Oplossing

De videobron is niet ingeschakeld of niet
correct aangesloten.

Schakel de videobron in en controleer of de
signaalkabel correct is aangesloten.

De projector is niet correct aangesloten
op het apparaat van het ingangssignaal.

Controleer de aansluiting.

Het ingangssignaal is verkeerd
geselecteerd.

Kies het juiste ingangssignaal met de knop
SOURCE op de projector of afstandsbediening.

De lensklep is nog gesloten.

Open de lensklep.

(@ Onscherp beeld

Oorzaak

Oplossing

De projectielens is niet correct
scherpgesteld.

Pas de scherpstelling van de lens aan met de
focusring.

De projector en het scherm zijn niet
correct uitgelijnd.

Pas de projectiehoek, -richting en -hoogte van de
projector aan indien nodig.

De lensklep is nog gesloten.

Open de lensklep.

(@ De afstandsbediening werkt niet

Oorzaak

Oplossing

De batterij is leeg.

Vervang de batterij door een nieuwe.

Er bevindt zich een voorwerp tussen de
afstandsbediening en de projector.

Verwijder het voorwerp.

U bevindt zich te ver van de projector.

Ga niet verder dan 8 meter (26 voet) van de
projector staan.

(@ Het wachtwoord is onjuist

Oorzaak

Oplossing

U bent het wachtwoord vergeten.

Zie "De procedure voor het oproepen van het
wachtwoord starten" op pagina 30 voor details.
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Specificaties

(T Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Optische specificaties
Resolutie
(MS521/MS511H)
800 x 600 SVGA
(MX522)
1024 x 768 XGA
(MW523/TW523)
1280 x 800 WXGA
Weergavesysteem
I-CHIP DMD
Lens F/waarde
(MS521/MX522/MS51 | H)
F=251I tot 2,69
f=122,08 tot 24,28 mm
(MW523/TW523)
F = 2,55 tot 3,06
f=2I tot 25,6 mm
Verschuiving
(MS521/MX522/MS51 IH): 130%;
(MW523/TW523): 125%
Zoomfactor
(MS521/MX522/MS5 1 TH): 1,1X;
(MW523/TW523): 1,2x
Lamp
(MS521/MX522/MW523/MS51 I H/
TWS523): Lamp van 190 W
Elektrische specificaties
Stroomtoevoer
AC100-240V, 2,6 A,
50-60 Hz (automatisch)
Stroomverbruik
(MS521/MX522/MW523/MS51 I H/
TW523): 265 W (max); < 0,5 W (stand-
by)
Mechanische specificaties
Gewicht
2,3 Kg (5,1 Ibs)
Uitgangen
RGB-uitgang
D-Sub 15-pins (vrouwelijk) x |
Luidspreker
(Stereo) 2 watt x |

Besturing
Seriéle besturing via RS-232
9-pins x |
IR-ontvanger x |
USB-type B x |
Ingangen
Computeringang
RGB-ingang
D-Sub |5-pins (vrouwelijk) x 2
Videosignaalingang
S-VIDEO
Mini DIN 4-pins poort x |
VIDEO
RCA-stekker x |
SD/HDT V-signaalingang
Analoge - Component RCA-
aansluiting x 3 (via RGB-ingang)
Digitaal-HDMI x |
Audiosignaalingang
Audio-ingang
Pc-audio-aansluiting x 2
Audio-uitgang
Pc-audio-aansluiting x |
Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur
0°C-40°C op zeeniveau
Relatieve vochtigheid in bedrijf
10%-90% (zonder condensatie)
Bedrijfshoogte
0-1499 m bij 0°C-35°C
1500-3000* m bij 0°C-30°C (met
Hoogtemodus ingeschakeld)
* Geldt voor China alleen tot een hoogte
van 2000 m

(3 De levensduur van de lamp zal verschillen, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het gebruik.
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Afmetingen

301,6 mm (W) x 111,3 mm (H) x 219,2 mm (D)

=

21 9,2"|'

11,3

lL l

76 70,0
Installatie met plafondmontage

Plafondmontageschroeven:
M4 x 8 (Max. L = 8 mm)
196,0

181,0

& . oo

t 80,0

Eenheid: mm

196,0

1
0
————

3016

162,1
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Timingtabel

Ondersteunde timing voor pc-ingang

Resolutie Modus Verticale Horizontale | Pixelfrequentie
frequentie | frequentie (MHz)
(Hz) (kHz)
640 x 480 VGA_60* 59,940 31,469 25,175
VGA_72 72,809 37,861 31,500
VGA_75 75,000 37,500 31,500
VGA_85 85,008 43,269 36,000
720 x 400 720 x 400_70 70,087 31,469 28,3221
800 x 600 SVGA_60* 60,317 37,879 40,000
SVGA_72 72,188 48,077 50,000
SVGA_75 75,000 46,875 49,500
SVGA_85 85,061 53,674 56,250
SVGA_120%* 119,854 77425 83,000
(Vermindert wit worden)
1024 x 768 XGA_60* 60,004 48,363 65,000
XGA_70 70,069 56,476 75,000
XGA_75 75,029 60,023 78,750
XGA_85 84,997 68,667 94,500
XGA_120%F 119,989 97,551 1155
(Vermindert wit worden)
1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5 108
1024 x 576 BenQ Notebook_ timing | 60,0 35,820 46,966
1024 x 600 BenQ Notebook_ timing | 64,995 41,467 51,419
1280 x 720 1280 x 720_60* 60 45,000 74,250
1280 x 768 1280 x 768_60* 59,87 47,776 79,5
1280 x 800 WXGA_60* 59,810 49,702 83,500
WXGA_75 74,934 62,795 106,500
WXGA_85 84,880 71,554 122,500
WXGA_20%* 119,909 101,563 146,25
(Vermindert wit worden)
1280 x 1024 SXGA_60% 60,020 63,981 108,000
SXGA_75 75,025 79,976 135,000
SXGA_85 85,024 91,146 157,500
1280 x 960 1280 x 960_60" 60,000 60,000 108,000
1280 x 960_85 85,002 85,938 148,500
1360 x 768 1360 x 768_60"* 60,015 47,712 85,5
1440 x 900 WXGA+_607% 59,887 55,935 106,500
1400 x 1050 SXGA+_60%%* 59,978 65,317 121,750
1600 x 1200 UXGA®F 60,000 75,000 162,000
1680 x 1050 1680 x 1050_60%** 59,954 65,29 146,25
640 x 480@67Hz | MACI3 66,667 35,000 30,240
832 x 624@75Hz MACI6 74,546 49,722 57,280
1024 x 768@75Hz | MACI9 7493 60,241 80,000
1152 x 870@75Hz | MAC21 75,060 68,680 100,000

(.

*Ondersteunt timing voor 3D-signaal met de indeling Frame Sequential, Top Bottom en Side-by-Side.

** Ondersteunt timing voor non-3D- en 3D-signaal met de indeling Frame Sequential.
**Ondersteunt timing voor 3D-signaal met de indeling Top Bottom en Side-by-Side.

*  De hierboven genoemde timings worden mogelijk niet ondersteund als gevolg van beperkingen in het
EDID-bestand en VGA-beelden. Het is mogelijk dat sommige timings niet kunnen worden gekozen.
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Ondersteunde timing voor HDMI (HDCP)-invoer

(.

Resolutie Modus Verticale Horizontale Pixelfrequentie
frequentie (Hz) | frequentie (kHz) | (MHz)
640 x 480 VGA_60* 59,940 31,469 25,175
VGA_72 72,809 37,861 31,500
VGA_75 75,000 37,500 31,500
VGA_85 85,008 43,269 36,000
720 x 400 720 x 400_70 70,087 31,469 28,3221
800 x 600 SVGA_60* 60,317 37,879 40,000
SVGA_72 72,188 48,077 50,000
SVGA_75 75,000 46,875 49,500
SVGA_85 85,061 53,674 56,250
SVGA_120%* 119,854 77,425 83,000
(Vermindert wit
worden)
1024 x 768 XGA_60* 60,004 48,363 65,000
XGA_70 70,069 56,476 75,000
XGA_75 75,029 60,023 78,750
XGA_85 84,997 68,667 94,500
XGA_120%F 119,989 97,551 15,5
(Vermindert wit
worden)
1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5 108
1280 x 768 1280 x 768_60* 59,87 47,776 79,5
1024 x 576@60Hz BenQ Notebook | 60,00 35,820 46,996
timing
1024 x 600@65Hz BenQ Notebook | 64,995 41,467 51,419
timing
1280 x 720 1280 x 720_60* 60 45,000 74,250
1280 x 768 1280 x 768_60 59,870 47,776 79,5
1280 x 800 WXGA_60* 59,810 49,702 83,500
WXGA_75 74,934 62,795 106,500
WXGA_85 84,880 71,554 122,500
WXGA_[20%* 119,909 101,563 146,25
(Vermindert wit
worden)
1280 x 1024 SXGA_60%FF 60,020 63,981 108,000
SXGA_75 75,025 79,976 135,000
SXGA_85 85,024 91,146 157,500
1280 x 960 1280 x 960_60%** 60,000 60,000 108,000
1280 x 960_85 85,002 85,938 148,500
1360 x 768 1360 x 768_60%** 60,015 47,712 85,5
1440 x 900 WXGA+_60%** 59,887 55,935 106,500
1400 x 1050 SXGA+_60%F* 59,978 65,317 121,750
1600 x 1200 UXGA®* 60,000 75,000 162,000
1680 x 1050 1680 x 1050_60*%** | 59,954 65,29 146,25
640 x 480@67Hz MACI3 66,667 35,000 30,240
832 x 624@75Hz MACI16 74,546 49,722 57,280
1024 x 768@75Hz MACI9 74,93 60,241 80,000
1152 x 870@75Hz MAC21 75,060 68,680 100,000
*Ondersteunt timing voor 3D-signaal met de indeling Frame Sequential, Top Bottom en Side-by-Side.

** Ondersteunt timing voor non-3D- en 3D-signaal met de indeling Frame Sequential.
***Ondersteunt timing voor 3D-signaal met de indeling Top Bottom en Side-by-Side.
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*  De hierboven genoemde timings worden mogelijk niet ondersteund als gevolg van beperkingen in het
EDID-bestand en VGA-beelden. Het is mogelijk dat sommige timings niet kunnen worden gekozen.

Timing Resolutie Verticale Horizontale Pixelfrequentie | Opmerking
frequentie (Hz) | frequentie (kHz) | (MHz)
480i* 720 x 480 59,94 15,73 27 Alleen HDMI
480p* 720 x 480 59,94 31,47 27 Alleen HDMI
576i 720 x 576 50 15,63 27 HDMI / DVI
576p 720 x 576 50 31,25 27 HDMI / DVI
720/50p*F 1280 x 720 50 37,5 74,25 HDMI / DVI
720/60p*++* 1280 x 720 60 45,00 74,25 HDMI / DVI
1080/50* 1920 x 1080 |50 28,13 74,25 HDMI / DVI
1080/60i*** 1920 x 1080 | 60 33,75 74,25 HDMI / DVI
1080/24P** 1920 x 1080 |24 27 74,25 HDMI / DVI
1080/25P 1920 x 1080 |25 28,13 74,25 HDMI / DVI
1080/30P 1920 x 1080 |30 33,75 74,25 HDMI / DVI
1080/50P 1920 x 1080 |50 56,25 148,5 HDMI / DVI
1080/60P 1920 x 1080 | 60 67,5 148,5 HDMI / DVI

(T * Ondersteunt timing voor 3D-signaal met de indeling Frame Sequential.
*#*Ondersteunt timing voor 3D-signaal met de indeling Top Bottom en Side-by-Side.
***Ondersteunt timing voor 3D-signaal met de indeling Side-by-Side.
*kOndersteunde timing voor 3D-signaal met formaat Frame Sequential, Top-Bottom en Frame packing.
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Ondersteunde timing voor Component-YPbPr ingang

Timing Resolutie Verticale Horizontale Pixelfrequentie
frequentie (Hz) | frequentie (kHz) | (MHz)
480i* 720 x 480 59,94 15,73 13,5
480p* 720 x 480 59,94 31,47 27
576i 720 x 576 50 15,63 13,5
576p 720 x 576 50 31,25 27
720/50p 1280 x 720 50 37,5 74,25
720/60p* 1280 x 720 60 45,00 74,25
1080/50i 1920 x 1080 50 28,13 74,25
1080/60i 1920 x 1080 60 33,75 74,25
1080/24P 1920 x 1080 24 27 74,25
1080/25P 1920 x 1080 25 28,13 74,25
1080/30P 1920 x 1080 30 33,75 74,25
1080/50P 1920 x 1080 50 56,25 148,5
1080/60P 1920 x 1080 60 67,5 148,5
3T+ *Ondersteunt timing voor 3D-signaal met de indeling Frame Sequential.

(.

Een signaal van 1080i(1 125{))@60Hz of 1080i(1 125i)@50Hz kan resulteren in een licht trillend beeld.

Ondersteunde timing voor Video- en S-Video-ingang

Videomodus Horizontale Verticale frequentie Frequentie
frequentie (kHz) (Hz) kleursubdrager
Frequentie (MHz)
NTSC* 15,73 60 3,58
PAL 15,63 50 4,43
SECAM 15,63 50 4,25 of 4,41
PAL-M 15,73 60 3,58
PAL-N 15,63 50 3,58
PAL-60 1573 60 4,43
NTSC4.43 15,73 60 4,43

(3 * Ondersteunt timing voor 3D-signaal met de indeling Frame Sequential.
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Ondersteund 3D-signaal voor HDMI (HDCP)-invoer

Videotiming
Resolutie Timing Horizontale Verticale 3D veld 3D 3D 3D
frequentie frequentie sequentieel frameverp boven naast
(kHz) (Hz) akking onder elkaar
720 (1440) x 480i 15,73 59,94 @)
480
720 x 480 480p 31,47 59,94 e}
720 (1440) x 576i 15,63 50
576
720 x 576 576p 31,25 50
1280 x 720 720/50p 37,5 50 @ @
1280 x 720 720/60p 45 60 [¢) [¢) o
1920 x 1080 1080/ 27 24 ¢} o
24P
1920 x 1080 1080/ 28,13 25
25P
1920 x 1080 1080/ 33,75 30
30P
1920 x 1080 1080/50i | 28,13 50 [©)
1920 x 1080 1080/60i | 33,75 60 [©
1920 x 1080 1080/ 56,25 50
50P
1920 x 1080 1080/ 67,5 60
60P
PC timing
Resolutie Timing Horizontale Verticale 3D veld 3D 3D
frequentie frequentie sequentieel boven naast
(kHz) (Hz) onder elkaar
640 x 480 VGA_60 59,94 31,469 @ @ @
VGA_72 72,809 37,861
VGA_75 75 37,5
VGA_85 85,008 43,269
720 x 400 720x400_70 70,087 31,469
800 x 600 SVGA_60 60,317 37,879 o ¢} o
SVGA_72 72,188 48,077
SGVA_75 75 46,875
SVGA_85 85,061 53,674
SVGA_120 119,854 77,425 @)
(Vermindert wit
worden)
1024 x 768 XGA_60 60,004 48,363 [© @ [©
XGA_70 70,069 56,476
XGA_75 75,029 60,023
XGA_85 84,997 68,667
XGA_120 119,989 97,551 @)
(Vermindert wit
worden)
1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5
1024 x 576 BenQ timing voor 60 35,82
notebook
1024 x 600 BenQ timing voor 64,995 41,467
notebook
1280 x 720 1280 x 720_60 60 45 [
1280 x 720_120 120 90 [¢)
1280 x 768 1280 x 768_60 60 47,396 @) @) @)
(Vermindert wit
worden)
1280 x 768_60 59,87 47,776 € [©) [©)
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1280 x 800 WXGA_60 59,81 49,702 © @) ©
WXGA_75 74,934 62,795
WXGA_85 84,88 71,554
WXGA_120 119,909 101,563 o
(Vermindert wit
worden)
1280 x 1024 SXGA_60 60,02 63,981 @) ©
SXGA_75 75,025 79,976
SXGA_85 85,024 91,146
1280 x 960 1280 x 960_60 60 60
1280 x 960_85 85,002 85,938
1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712
1440 x 900 WXGA+_60 60 55,469
(Vermindert wit
worden)
WXGA+_60 59,887 55,935 [©) [©)
1400 x 1050 SXGA+_60 59,978 65,317 @ [©
1600 x 1200 UXGA 60 75 ¢} ¢}
1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,883 64,674 @) @)
(Vermindert wit
worden)
1680 x 1080_60 59,954 65,29
1920 x 1200 1920 x 1200_60 59,95 74,038
(Vermindert wit
worden)
640 x MACI3 66,667 35
480@67Hz
832 x MACI6 74,546 49,722
624@75Hz
1024 x MACI9 75,02 60,241
768@75Hz
1152 x MAC2I 75,06 68,68
870@75Hz
1920 x 1080 1920 x 1080_60 59,963 67,158
(VESA) (voor model
Auditorium)
Ondersteund 3D-signaal voor D-SUB ingang
PC timing
Resolutie Timing Horizontale Verticale 3D veld 3D 3D
frequentie frequentie sequentieel boven naast
(kHz) (Hz) onder elkaar
640 x 480 VGA_60 59,94 31,469 @ o @
VGA_72 72,809 37,861
VGA_75 75 37,5
VGA_85 85,008 43,269
720 x 400 720 x 400_70 70,087 31,469
800 x 600 SVGA_60 60,317 37,879 @ o @
SVGA_72 72,188 48,077
SVGA_75 75 46,875
SVGA_85 85,061 53,674
SVGA_120 119,854 77,425 @
(Vermindert wit
worden)
1024 x 768 XGA_60 60,004 48,363 [} ¢} ¢}
XGA_70 70,069 56,476
XGA_75 75,029 60,023
XGA_85 84,997 68,667
XGA_120 119,989 97,551 @)
(Vermindert wit
worden)
1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5
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1024 x 576 BenQ timing voor 60 35,82
notebook
1024 x 600 BenQ timing voor 64,995 41,467
notebook
1280 x 720 1280 x 720_60 60 45 [}
1280 x 720_120 120 90 [
1280 x 768 1280 x 768_60 60 47,396 [} ¢} o
(Vermindert wit
worden)
1280 x 768_60 59,87 47,776 o ¢} [}
1280 x 800 WXGA_60 59,81 49,702 [} [¢) [¢)
WXGA_75 74,934 62,795
WXGA_85 84,88 71,554
WXGA_120 119,909 101,563 o
(Vermindert wit
worden)
1280 x 1024 SXGA_60 60,02 63,981 [¢) [¢)
SXGA_75 75,025 79,976
SXGA_85 85,024 91,146
1280 x 960 1280 x 960_60 60 60
1280 x 960_85 85,002 85,938
1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712
1440 x 900 WXGA+_60 60 55,469
(Vermindert wit
worden)
WXGA+_60 59,887 55,935 o o
1400 x 1050 SXGA+_60 59,978 65,317 @) @)
1600 x 1200 UXGA 60 75 [¢) [}
1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,883 64,674 ¢} o
(Vermindert wit
worden)
1680 x 1050_60 59,954 65,29
1920 x 1200 1920 x 1200_60 59,95 74,038 ¢} o
(Vermindert wit
worden)
640 x MACI3 66,667 35
480@67Hz
832 x MACI6 74,546 49,722
624@75Hz
1024 x MACI9 75,02 60,241
768@75Hz
1152 x MAC2I 75,06 68,68
870@75Hz
1920 x 1080 1920 x 1080_60 59,963 67,158
(VESA) (model
Auditorium)

Ondersteund 3D-signaal voor Video- en S-Video-ingang

Videomodus Horizontale Verticale frequentie 3D veld
frequentie (kHz) (Hz) sequentieel

NTSC 15,73 60 €]

PAL 15,63 50

SECAM 15,63 50

PAL-M 15,73 60

PAL-N 15,63 50

PAL-60 15,73 60

NTSC4.43 15,73 60
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Informatie over garantie en auteursrechten

Patenten
Deze BenQ-projector wordt gedekt door de volgende patenten:

Amerikaanse patenten 6,837,608; 7,275,834; 7,181,318; TW-patenten 202690; 205470;

1228635; 1259932; Chinese patenten ( ' % W] % ) ZLO1 143168.7; ZL03119907.0;
ZL200510051609.2

Beperkte garantie

BenQ garandeert dat dit product vrij is van defecten in vakmanschap en materialen, bij
normaal gebruik en opslag.

Wanneer u aanspraak wilt maken op de garantie, zal een aankoopbewijs worden gevraagd.
Wanneer dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is de enige verplichting van
BenQ en uw enig verhaal de vervanging van defecte onderdelen (inclusief werkuren). Om
garantieservice te verkrijgen, moet u de leverancier bij wie u het product hebt gekocht,
onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele defecten.

Belangrijk: Belangrijk: de bovenstaande garantie vervalt wanneer de klant heeft nagelaten
het product te gebruiken overeenkomstig de schriftelijke instructies van BenQ, in het
bijzonder de instructies inzake de gebruiksomstandigheden. De vochtigheid moet tussen
10% en 90% liggen, de temperatuur tussen 0°C en 35°C en de projector mag niet worden
gebruikt op stoffige plaatsen of op plaatsen hoger dan 4920 voet. Deze garantie verleent u
specifieke wettelijke rechten en u kunt andere rechten hebben die verschillen afhankelijk
van het land.

Ga voor meer informatie naar www.BenQ.com.

Copyright
Copyright 2013 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze
publicatie mag worden gereproduceerd, verzonden, overgezet, opgeslagen in een
retrievalsysteem of vertaald in enige taal of computertaal, en in geen enkele vorm of op
geen enkele wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch,
handmatig of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ
Corporation.

Afstandsverklaring

BenQ Corporation is niet aansprakelijk en geeft geen garanties, uitdrukkelijk noch
stilzwijgend, met betrekking tot de inhoud van deze publicatie en wijst specifiek alle
garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af. Verder behoudt
BenQ Corporation zich het recht voor deze publicatie te herzien en de inhoud ervan af en
toe te wijzigen zonder de verplichting enige persoon op de hoogte te brengen van
dergelijke herzieningen of wijzigingen.

*DLP, Digital Micromirror Device en DMD zijn handelsmerken van Texas Instruments.
Andere merk- en productnamen zijn eigendom van de respectieve bedrijven of
organisaties.
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FCC statement (for the United States only)

CLASS B: This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the distance between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause interference and

2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate this equipment.
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Accessibility Requirements for Rehabilitation Act of 1973, Section 508
BenQ's commitment to accessible products allows us to support government in making accessible technology
choices. BenQ's LCD monitors and projectors are compliant with Section 508 guidelines by including the
assistive features as below:

« BenQ's monitors have colored "Power" indicators. While the indicator shows green, it means that the
monitor is using the full power. While the indicator shows yellow or amber, it means that the monitor is in
suspend or sleep mode and is using less than 2watts of electricity.

« BenQ's monitors have a variety of settings of pre-programmed flicker-free timing to make the screen
shown on the monitor readily accessible. The default timing setting is automatically turned on every time
the monitor is powered up, and thus reduces the hassle of user intervention.

« BenQ's monitors and projectors have options for brightness and contrast adjustments that text and
images could be displayed differently to meet the demands of the visually impaired. Other similar
adjustments are also available by using the On-Screen Display (OSD) controls on the products.

o BenQ's multimedia monitors and projectors usually have one or two speakers for audio performance
which allow users (including hearing impaired) to interact with the computer systems connected. Speaker
controls are typically located on the front-panel.

o Firmware of BenQ's monitors and projectors contain unique product information that helps computer
systems to identify BenQ products and activate their Plug-and-Play function when connected.

« Al BenQ's monitors and projectors are compatible with the PC99 standard. For example, connectors are
color-coded to help users easily connecting products to computer systems correctly.

« Some models of BenQ's monitors and projectors contain additional USB and DVI ports for connection to
more devices such as a special headphone to assist the hearing impaired.

« All BenQ monitors and projectors come with user manuals on compact discs which could be easily read
by commercial software such as Adobe Reader via a connected computer system. These documents are
also available on the BenQ's web site (www.BenQ.com). Other types of documents may be available
upon requests.

« BenQ's customer service provides answers and assistance to all our customers through phone calls,

facsimiles, e-mails, or web sites.

Informatie over garantie en auteursrechten
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IC statement (for Canadian users)
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

The device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two
conditions (If the product within RF function):

1) this device may not cause interference and

2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.

Ce dispositif est conforme a la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de
licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de
brouillage prejudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage recu, y compris un brouillage

susceptible de provoquer un fonctionnement indesirable.

For UK only

e The mains lead (power cable) on the equipment comes with a moulded plug incorporating a fuse.

e The rating of the fuse is indicated on the pin face of the plug and, if it requires replacing, a fuse approved
by ASTA or BSI to BS 1362 of the same rating must be used.

« Ifthe plug has a detachable fuse cover, remember to place the fuse cover back if you need to change the
fuse.

o Do NOT use a plug without the fuse cover. If the fuse cover is missing, contact your nearest BenQ

Customer Service Center for assistance.
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CE DOC

English
DECLARATION OF CONFORMITY
The device complies with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the Laws
of the Member States relating Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC) and Low Voltage Directive
(2006/95/EC) and Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive (1999/5/EC), the Restriction
of The Use of Certain Hazardous Substances in Electrical And Electronic Equipment Directive (2011/65/EU),
Turkish EEE Directive; Turkish ErP (Decision 2010/643);the Commission Regulation (EC) No 1275/2008
implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to eco-design
requirements for standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and
office equipment, and the Directive 2009/125/EC of the European parliament and of the council establishing a

framework for the setting of eco-design requirements for energy-related products.

Francais
DECLARATION DE CONFORMITE
Cet appareil est conforme aux exigences énoncées dans les directives du Conseil sur le rapprochement des
législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et la Directive
basse tension (2006/95/CE), la directive équipements radio et équipements terminaux de télécommunication
(1999/5/EC), la directive relative a la limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques(2011/65/UE), la directive EEE turc, le réglement (CE) n® 1275/2008
mettant en ceuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d'écoconception pour le mode veille et arrét de la consommation d’énergie électrique d’appareils
électriques et électroniques et matériel de bureau, et de la Directive 2009/125/EC du Parlement européen et
du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matiére d’écoconception applicables aux

produits liés a I'énergie.

Espafiol
DECLARACION DE CONFORMIDAD
Este dispositivo cumple con los requisitos establecidos en las Directivas del Consejo sobre la Aproximacion
de las Leyes de los Estados Miembros en relacion con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética
(2004/108/EC) y Directiva de Bajo Voltaje (2006/95/EC) y la Directiva sobre equipos radioeléctricos y
terminales de comunicacion (1999/5/EC), la Directiva sobre la restriccion del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos eléctricos y electronicos (2011/65/UE), la directiva EEE turca, Reglamento (CE) n°
1275/2008 de la Comision, por el que se desarrolla la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo concerniente a los requisitos de disefio ecolégico aplicables al consumo de energia eléctrica
en los modos preparado y desactivado de los equipos eléctricos y electronicos domésticos y de oficina y la
Directiva 2009/125/EC del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se instaura un marco para el

establecimiento de requisitos de disefio ecolégico aplicables a los productos relacionados con la energia.
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Deutsch
KONFORMITATSERKLARUNG
Dieses Gerét erfiillt die Voraussetzungen, welche in den Richtlinien zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten in Bezug auf elektromagnetische Kompatibilitat (2004/108/EC), Niederspannungsrichtlinie
(2006/95/EC), Richtlinie fur Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen (1999/95/EC),
Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten
(2011/65/EU), Turkische EEE-Direktive, Kommissionreglementierung (EC) Nr. 1275/2008 zur Ausfihrung der
Direktive 2005/32/EC des Europaparlamentes und des Rats fiir Oko-Design-Voraussetzungen fiir
Stromverbrauch im Standby- und Aus-Modus von Elektro- und Elektronikgeraten fur den Heim- und
Burogebrauch und die Direktive 2009/125/EC des Europaparlamentes und es Rats zu Etablierung eines
Rahmens zum Aufstellen von Voraussetzungen fiir Oko-Designs fiir Energie verbrauchende Produkte

aufgestellt wurden.

Italiano
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Il dispositivo € conforme con i requisiti esposti nel Consiglio Direttivo in materia di Approssimazione delle
Leggi degli Stati Membri in relazione alla Compatibilita Elettromagnetica (2004/108/EC) e alla Direttiva basso
voltaggio (2006/95/EC) e alla Direttiva sugli Apparati Radio e Terminali di Telecomunicazione (1999/5/EC),
Direttiva sulla restrizione dell’'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RoHS) (2011/65/UE), Direttiva EEE turca, Regolamento della Commissione (EC) No 1275/ 2008 che
implementa la Direttiva 2005/32/EC del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di ecodesign
per il consumo di alimentazione elettrica in modalita standby e spento per le apparecchiature elettriche
domestiche e di lavoro, e la Direttiva 2009/ 125/EC del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce la

struttura dell'impostazione dei requisiti di ecodesign per prodotti basati su energia.

Pycckuin
3AABIIEHME O COOTBETCTBUU
370 yCTPOICTBO COOTBETCTBYET TpeGOBaHMAM KOMUCCHM Ha OCHOBE 3aKOHOB rOCYAApPCTB-y4aCTHUKOB
OTHOCUTENBHO 3MEKTPOMarHUTHoM coBmecTumocT (2004/108/EC), anpekTvBe ANSt HU3KOBOILTHOMO
obopynosanus (2006/95/EC) n aupekTMBe 0 pagmo- U TENEKOMMYHUKaLUMOHHOM TePMUHANbHOM
obopynoaHum (1999/5/EC), AnpeKTVBbI MO OrpaHNYEHNI0 NCMONb30BaHNA HEKOTOPbIX OMACHbIX BELLLECTB B
MNEKTPUYECKOM MANEKTPOHHOM obopyaosaHnum (2011/65/EU), Typeukon aupektuebl EEE, Mpasun kommuccumn
(EC) No 1275/2008 obecneunBatoLiein BeinonHeHve Aupektusbl 2005/32/EC EBponevickoro MNMapnameHTa u
CoBeTa OTHOCUTENbHO TpeGoBaHMIN dkoaMU3aiHa Ans NoTPebreHNs SHEPr BpeXnMe OXMAAHNS U B PeXuMe
OTKITI0YEHMS1 BbITOBLIM 3MEKTPUYECKVM U SMEKTPOHHBIM 060pYA0BaHNEM 1 OCOUCHOM TEXHUKON, 1
LvpekTtneor 2009/125/EC EBponeiickoro napnameHTa 1 coBeTa, yCTaHOBUBLUETO pamKu Ans Co3aaHus

TpeboBaHwWi akoan3aHa ans anekTponpubopos.
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Svenska
KONFORMITETSDEKLARATION
Denna enhet uppfyller kraven i radets direktiv om tillndrmning av medlemsstaternas lagstiftning om
elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EG) och lagspanningsdirektiv (2006/95/EG) och direktivet om
radioutrustning och teleterminalutrustning (1999/5/EC), begransning av anvandningen av vissa farliga &mnen
i elektriska och elektroniska produkter (2011/65/EU), turkiskt EEE-direktiv, kommissionsbestdammelse (EG) nr.
1275/2008 med implementering av direktiv 2005/32/EG i Europaparlamentet och radet for att faststalla krav
pa ekodesign for standby- och av-lage for stromférbrukning i elektriska och elektroniska hushalls- och
kontorsapparater, och Europaparlamentets och radets direktiv 2009/125/EG om upprattande av en ram for att

faststalla krav pa ekodesign for energirelaterade produkter.

Nederlands
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen van de lidstaten inyake elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG) en de Richtlijn
betreffende Lage spanningen (2006/95/EG) en de Richtlijn betreffende Radio- en
telecommunicatieapparatuur (1999/5/EG), betreffende de beperkingen van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU), Turkse EEE Richtlijn,
Verordening (EG) nr. 1275/2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2005/32/EC van het
Europees Parlement en de Raad, wat betreft voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor het
elektriciteitsverbruik van elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparatuur in de stand-by-stand
en de uit-stand, en Richtlijn 2009/125/EC van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
totstandbrenging van een kader voor het vastellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor

energiegerelateerde producten.

Polski
Oswiadczenie zgodnosci
To urzadzenie jest zgodne z wymaganiami ustalonymi Dyrektywg Rady o zblizeniu przepiséw prawnych
panstw cztonkowskich dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej (2004/108/EC), dyrektywa niskiego
napiecia (2006/95/EC), dyrektywa w sprawie urzadzen radiowych i koricowych urzadzen
telekomunikacyjnych (1999/5/EC), dyrektywa ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych
substancji w wyposazeniu elektrycznym ielektronicznym (2011/65/UE), turecka dyrektywa EEE,
rozpoczadzeniem komisji (WE) nr 1275/2008 w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla zuzycia energii przez
elektryczne i elektroniczne urzadzenia gospodarstwa domowego i urzadzenia biurowe w trybie czuwania i
wytgczenia oraz dyrektywa 2009/125/EC, ustanawiajgcg ogéine zasady ustalania wymogéw dotyczacych

ekoprojektu dla produktéw zwigzanych zenergia.
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Cestina
PROHLASENi O SHODE
Toto zafizeni odpovida pozadavkim stanovenym ve smérnici Rady o sblizovani pravnich predpist ¢lenskych
statu tykajicich se elektromagnetické kompatibility (2004/108/ES), ve smérnici tykajici se nizkonapé&tovych
zafizeni (2006/95/ES), ve smérnici o radiovych zafizenich a telekomunikaénich koncovych zafizenich
(1999/5/ES), ve smérnici o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich (2011/65/EU), v turecké smérnici EEE, v nafizeni Komise (ES) €. 1275/2008, kterym se provadi
smérnice 2005/32/ES Evropského parlamentu a Rady tykajici se pozadavku na ekodesign zhlediska spotieby
elektrické energie u elektrickych a elektronickych zafizeni vpohotovostnim rezimu a ve vypnutém stavu
uréenych pro domacnosti a kancelare avesmérnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanoveni

ramce pro uréeni pozadavkl na ekodesign vyrobkud spojenych se spotfebou energie.

Tiirkce
UYUM BEYANI
Bu aygit Uye Ulkelerin Yasalarinin Yakinlastiriimasi baglaminda Konsey Direktifleri dahilinde getirilen
gereklilikler, Elektromanyetik Uyumluluk (2004/108/EC) ve Dusuik Voltaj Direktifi (2006/95/EC) ve Radyo ve
Telekomunikasyon Terminal Ekipmani Direktifi (1999/5/EC), Elektrikli ve Elektronik Aletlerde Tehlikeli
Maddelerin Kullanimiyla Iigili Sinirlamalar Direktifi (2011/65/EU) i Turkiye EEC Direktifi, Turk ErP (Karar
2010/643); Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektrikli ve elektronik ev aletleri ve biiro ekipmanlarinin
bekleme ve kapali moddayken elektrik tiketimleriyle ilgili eko-tasarim gereklilikleri baglaminda yayinlamis
oldugu 2005/32/EC numarali Direktifin uygulanmasiyla ilgili Komisyon Tuztgu (EC) No 1275/2008 ve Avrupa
Parlamentosu veKonseyinin enerji sarfiyatiyla triinlerin eko-tasarim gerekliliklerinin dizenlenmesi

baglaminda bir gergeve gizen 2009/125/EC numaral Direktifiyle uyumludur.

Portuqués
DECLARAGAO DE CONFORMIDADE
O dispositivo esta conforme aos requisitos definidos pelas Directivas do Conselho sobre a Aproximagéo das
Leis dos Estados-Membros relativamente a Compatibilidade Electromagnética (2004/108/CE) e Directiva de
Baixa Tenséao (2006/95/CE) e a Directiva relativa aos equipamentos de radio e equipamentos terminais de
telecomunicagdes (1999/5/CE), a restrigdo do uso de determinadas substancias perigosas em equipamentos
eléctricos e electronicos (2011/65/EU), Directiva Turca EEE, Regulamento da Comisséo (EC) n°. 1275/2008
que implementa a Directiva 2005/32/EC do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente aos requisitos
de eco-design para consumo de energia eléctrica no modo de suspenséo e desligado de equipamentos
eléctricos e electronicos domésticos e de escritorio, e a Directiva 2009/125/EC do Parlamento Europeu e do
Conselho, que estabelece uma base para a definigdo dos requisitos de eco-design para produtos

relacionados com energia.
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Magyar
MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
Az eszkdz megfelel a Bizottsag tagallamainak harmonizalt jogszabalyainak az elektromagneses
kompatibilitas (2004/108/EK) és a kisfeszliltségl direktiva (2006/95/EK), a radiofrekvencias és
telekommunikacios végberendezések direktiva (1999/5/EK), tovabba az elektromos eszk6z6k egyes
veszélyesanyag-felhasznalasat korlatozo direktiva (2011/65/EU), a térok EEE direktiva, a 1275/2008 sz.
Bizottsagi szabalyozas (EK) (amely az Eurépai Parlament és a Bizottsag 2005/32/EK sz. direktivajat vezeti be
az elektromos és elektronikus haztartasi és irodai eszkdzok kérnyezetbarat kialakitasaval, kdrnyezetbarat
készenléti és kikapcsolt allapotbeli fogyasztasaval kapcsolatban) és az Eurdpai Parlament ésa Bizottsag
2009/125/EK sz. direktiva (amely az energiahasznald termékek kdrnyezetbarat kialakitasi kovetelményeinek

keretrendszerét hatarozza meg) tekintetében.

Bbnrapcku
AEKNAPALNA 3A CbOTBETCTBUE
ToBa yCTPOICTBO OTroBapsi Ha U3NCKBaHWSITa, YCTAHOBEHM OT AUpeKTUBMTE Ha EBponeiickus cbio3 3a
XapMOHW3MpaHe Ha 3aKkoHofaTencTeaTa Ha AbpxaBuTe-YreHku B obnacTta Ha enekTpomMarHuTHaTa
cbBMecTuMocT (2004/108/EC), npekTnBaTa 3a HUCKO HanpexeHue (2006/95/EC), AupekTneaTta 3a paamo u
TENeKOMYyHVKaLMOHHO TepMuHanHo obopyasaxe (1999/5/EC), AupekTusara 3a orpaHnyaBaHe Ha
ynoTtpebaTa Ha HAKOW ONacHU BELLECTBA BENEKTPUYECKOTO U ENEKTPOHHOTO o6opyaBaHe (2011/65/EC),
Typckata EEE Oupektuea, PernameHT Ne 1275/2008 Ha Komucusita (EC) no nsnbnHexnne Ha [vpektusa
2005/32/EC Ha EBponeiickusi napnameHT u Ha CbBeTa OTHOCHO U3WNCKBAHWUATA MO OTHOLLUEHWE Ha
eKONMOTMYHUSA AU3aliH 3a NoTpebrneHne Ha enekTpoeHeprst B PEXMM Ha FOTOBHOCT U U3KITIOYEHO MONoKeHne
OT eNEeKTPOHHM 1 ENEKTPUYECKU [OMaKUHCKU ypeau nocuc obopyasaHe v Aupektusa 2009/125/EC Ha
EBponeiickusi napnameHT 1 Ha CbBeTa, KOUTO ycTaHOBSIBaT paboTHa paMka 3a Cb3fjaBaHe Ha U3MCKBaHWS 3a

eKkonornyeH ,ClVI3817IH HaCBbp3aHW C eHepreTukaTa NpoayKTu.

Hrvatski

DEKLARACIJA O USKLADENOSTI

Uredaj je u skladu sa zahtjevima navedenim u Direktivama komisije za uskladivanje zakona drzava ¢lanica u
svezi elektromagnetske kompatibilnosti (2004/108/EC) i Direktivom za niske napone (2006/95/EC) i
Direktivom za radio i telekomunikacijske terminalne uredaje (1999/5/EC), Direktivi o ograni¢enju upotrebe
odredenih opasnih tvari uelektri¢noj i elektronickoj opremi (2011/65/EU), EEE direktivi Turske, Propisu
komisije (EC) br. 1275/2008 o implementiranju Direktive 2005/32/EC Europskog parlamenta iVije¢a po pitanju
ekodizajnerskih zahtjeva za elektri€nu potro$nju u mirovanju iisklju¢enom stanju elektriéne i elektronicke
opreme u kuéanstvu i uredima, te Direktive 2009/125/EC Europskog parlamenta i Vije¢a koja uspostavlja

radni okvir za odredivanje ekodizajnerskih zahtjeva za energetske proizvode.
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Roména
DECLARATIE DE CONFORMITATE
Acest dispozitiv este in conformitate cu prevederile stabilite prin Directivele Consiliului privind apropierea
legislatiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetica (2004/108/CE) si Directiva privind
joasa tensiune (2006/95/CE) si Directiva privind echipamentele hertziene si echipamentele terminale de
telecomunicatii (1999/5/CE), Directiva de Restrictie a Utilizarii Anumitor Substante Periculoase in
Echipamentele Electrice si Electronice (2011/65/UE), Directive EEE pentru Turcia, Regulamentul Comisiei
(EC) Nr. 1275/2008 de implementare a Directivei 2005/32/EC a Parlamentului European si a Consiliului cu
privire la elementele de design ecologic pentru pentru consumul energetic al echipamentelor electrice si
electronice de uz casnic si de birou inmodurile de asteptare si oprire si Directiva 2009/125/EC a
Parlamentului European si a Consiliului pentru stabilirea unui cadru de lucru in indeplinirea cerintelor de

design ecologic al produselor cu consum energetic.

EAAnvikd
AHAQZH XYMMOP®QZIHZ
H Tapoloa cuoKeUr GUPPOPQWVETAI UE TIG ATTAITACEIG TTou opidovTal oTig Odnyieg Tou EupwTraikol
ZupBouAiou yia TNV TTPOCEYYION TWV VOPOBEGIWV TWV XWPWV-UEAWV OXETIKG pE TNV HAEKTpOPOYVNTIKA
ZupBarotnta (2004/108/EK) kai Tnv Odnyia Tepi XapnAwv Tdoewv (2006/95/EK) kai Tnv Odnyia Trepi
TeppatikoU e§oTTAIopoU Padiopwviag kal TnAetikoivwviwy (1999/5/EK), atnv amraydpeuan Tng XpRong
OpIoPEVWYV ETTIKIVOUVWY UAIKWV oTnv Odnyia HAekTpiKoU Kail nAekTpovikou e€otrAiopoul (2011/65/EE), otnv
Toupkikn odnyia EEE, otov Kavoviopd tng Emitpotg (EK) Ap. 1275/2008 TToU e@apudlel Tnv Odnyia
2005/32/EK Tou EupwtraikoU KoivoBouAiou kai Tou ZupBouAiou 600V apopd TIG ATTAITAOEIG OIKOAOYIKOU
oxedlaopoU yia KaTavaAwaon PEUPATOG GTNV AVOHOVH KOl TNV ATTEVEPYOTTOINGN TOU NAEKTPIKOU KAl
nAekTpOVIKOU €€OTTAIONOU, OIKIakoU EO0TTAIONOU Kal €§0TTAIGOU ypageiou kail Tnv Odnyia 2009/125/EK Tou
Eupwtraikou KoivopouAiou kai Tou ZupouAiou Trou eykaBIoTd €va TTAQiolo yia Tn pUBHIoN TwV aTTAITHOEWY

0IKOAOYIKOU GXEDIOONOU Yia TTPOIOVTA TTOU €XOUV OXEON ME TNV KATAVAAWGT EVEPYEITG.

Danich
OVERENSSTEMMELSESERKLARING
Apparatet er i overensstemmelse med kravene i Radets direktiver om indbyrdes tilnsermelse af
medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF) og lavspaendingsdirektivet
(2006/95/EF) og radio-og teleterminaludstyr (1999/5/EF), begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer
i elektrisk og elektronisk udstyr (2011/65/EU), Tyrkisk EEE direktiv, Kommissionens forordning (EF) nr.
1275/2008 om gennemfgrelse af direktiv 2005/32/EF af Europa-Parlamentets og Radets direktiv med hensyn
til krav til miljgvenligt design for elforbrug i standbytilstand og slukket tilstand af elektrisk og elektronisk
husholdnings-og kontorudstyr, og direktiv 2009/125/EF af Europa-Parlamentet og Radet om rammerne for

fastlaeggelse af krav til miljgvenligt design af energiforbrugende produkter.
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Finnish
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Laite tayttaa séhkémagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin (2004/108/EY),
pienjannitedirektiivin (2006/95/EY)), radio- ja telepaatelaitedirektiivin (1999/5/EY) ja vaarallisten aineiden
kayton rajoittamista sahko- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin (2011/65/EU), turkkilaisen
EEE-direktiivin; komission asetuksen (EY) N:o 1275/2008 direktiivin 2005/32/EY taytantéénpanosta
kotitalouksissa ja toimistoissa kaytettavien séhké- ja elektroniikkalaitteiden lepovirtakulutuksen ekologista
suunnittelua koskevien vaatimusten osalta seké@ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY

energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista.

Norwegian
SAMSVARSERKLARING
Enheten er i samsvar med de angitte kravene i EU-direktivene om tilnaerming av lovene i medlemslandene
angaende elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC), lavspenning (2006/95/EC) og radio og
telekommunikasjonsutstyr (1999/5/EC), begrensningen i bruk av visse farlige substanser i EU-direktivet for
elektrisk og elektronisk utstyr (2011/65/EU), det tyrkiske EEE-direktivet, EU-kommisjonsforskrift nr.
1275/2008 som iverksetter EU-parlamentets og EU-radets direktiv 2005/32/EC angaende oko-designkrav til
stremforbruk i beredt og avslatt elektrisk og elektronisk utstyr til hjem og kontor og EU-parlamentets direktiv

2009/125/EC som etablerer et rammeverk for etableringen av sko-designkrav for energirelaterte produkter.

Informatie over garantie en auteursrechten

87



88

WEEE directive

Battery

English

Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment and/or Battery by users in
private households in the European Union.

This symbol on the product or on the packaging indicates that this can not be disposed
of as household waste. You must dispose of your waste equipment and/or battery by
handling it over to the applicable take-back scheme for the recycling of electrical and
electronic equipment and/or battery. For more information about recycling of this
equipment and/or battery, please contact your city office, the shop where you
purchased the equipment or your household waste disposal service. The recycling of
materials will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a

manner that protects human health and environment.

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.

Francais

Directive DEEE

Mise au rebut des déchets d’équipements électriques et électroniques et/ou des
piles par les particuliers dans I’'Union Européenne.

Ce symbole figurant sur le produit ou 'emballage signifie que celui-ci ne peut pas étre
jeté avec les ordures ménageéres. Vous devez mettre vos déchets d’équipements et/ou
piles au rebut en le déposant dans un point de collecte prévu a cet effet afin que les
équipements électroniques et électriques et/ou piles soient recyclés. Pour de plus
amples informations sur le recyclage de ce produit et/ou cette pile, veuillez prendre
contact avec |'organisme local compétent, le service d’élimination des déchets
ménagers ou le point de vente du produit.Le recyclage des matériaux aidera a
conserver les ressources naturelles et a s’assurer qu'ils seront recyclés d’une fagon

que cela protége la santé humaine et I'environnement.

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.
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Espafiol

Directiva WEEE
Residuos de aparatos eléctricos y electronicos y/o bateria por parte de los
usuarios domésticos privados en la Unién Europea.
El simbolo que muestra el producto o el embalaje indica que no puede ser desechado
como residuo doméstico. Para desechar el equipo siga las directrices aplicables para
el reciclaje de equipo eléctrico y electrénico y/o bateria.

Para obtener mas informacion sobre el reciclaje de este equipo y/o bateria, pongase

en contacto con el ayuntamiento, la tienda donde adquiri6 el equipo o el servicio de

recogida de basuras. Al reciclar materiales ayudamos a conservar el medio natural y a

Bateria garantizar el reciclaje de manera que proteja la salud y el medioambiente.

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.

Deutsch
WEEE-Richtlinie
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten bzw. Batterien in
Privathaushalten der Europdischen Union.
Das Symbol auf der Produktverpackung zeigt an, dass dieses Gerat nicht mit dem
normalen Hausmuill entsorgt werden darf. Sie sind verpflichtet, lhre Altgerate bzw.
Batterien entsprechend der geltenden Bestimmungen fiir die Wiederverwertung von
Elektro- und Elektronik-Altgeraten bzw. Batterien zu entsorgen. Weitere Informationen
Uber das Recycling dieses Geréts bzw. Batterie erhalten Sie von lhren ortlichen

Behdrden, Ihrem Fachhandler oder der lokalen Riicknahmestelle. Fachgerechtes

Wertstoffrecycling spart nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern schiitzt auch Umwelt

Batterie X
und Gesundheit.

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.

Italiano
Direttiva WEEE
Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici e/o batterie nell'Unione
Europea da parte di utenti privati.
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che I'articolo non puo essere
smaltito come i normali rifiuti domestici. E necessario smaltire le apparecchiature e/o
batterie secondo quanto previsto dagli schemi di recupero per il riciclaggio di
apparecchiature elettriche e elettroniche e/o batterie. Per ulteriori informazioni sul
riciclaggio di questo apparecchio e/o batteria, contattare I'ente della propria citta, il

negozio dove é stato acquistato I'apparecchio o il proprio servizio di smaltimento rifiuti

domestici. Il riciclaggio dei materiali contribuisce a ridurre il consumo di risorse naturali

Batteria

e assicura che i materiali siano riciclati tutelando la salute umana e 'ambiente.

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.
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Pycckuin
Oupexktna WEEE

YTUnusaums aneKTpnyeckoro U aNeKTPOHHOro oGopyaoBaHus n/unu
aKKyMynsiTopos HaceneHuem B EBponeiickom cotose.
,ElaHHbII;I CUMBOIN Ha U3aenuu UNn Ha ynakoBke O3Ha4aeT, YTO AaHHOe nsaenue sanpellaercs

YTUNM3NPOBaTL HapaBHe C GbITOBLIMM OTX0AaMW. Bbl JOMKHbLI cAaBaTh BCe npulleawve B

HErOAHOCTb YCTPOCTBA /UMK aKKYMYNATOPbI AN YTUNN3aLMW Ha CrieLmarnbHbIi
MyHKT cBopa 3NEKTPUHECKUX UMW SNEKTPOHHBIX YCTPOUCTB U/MMnn akkyMmynsTopos. [ns
nony4eHnst NoapobHLIX CBefeHWi 0 nepepaboTke aToro o6opyaoBaHUs nmunu

aKKyMynAaTOpOB OGpaTVITer B MECTHbl€ OpraHbl yrnpasneHua, MmarasvH, B KOTOpOM 6bin

nproBpeTeH NpoayKT, MM cnyx6y no cbopy 6bIToBLIX 0TX0A0B. MNepepaboTka
Akkymynsitop MaTepuarnoB NOMOXET COXpaHUTb NPUPOAHbIe Pecypchbl M obecneunT GesonacHocTb Anst
3[10pOBbSI MIOAEN 1 OKPYXKAIOLEN Cpeabl.

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.

Svenska
WEEE-direktiv
Riktlinjer for kassering av avfall som utgérs av eller innehaller elektriska eller
elektroniska produkter och/eller batteri, géllande hushall i EU.
Den har symbolen kan finnas pa produkten eller pa férpackningen och betyder att
produkten inte kan kasseras som vanligt hushallsavfall. Nar du vill kassera produkten
och/eller batteri maste du I&mna in den pa det stalle som avses for atervinning av
elektriska eller elektroniska produkter och/eller batteri. Om du vill ha mer information
om atervinning av den har typen av utrustning och/eller batteri kan du vanda dig till din

kommun, ditt inkdpsstalle eller till den lokala sophdmtningen. Genom att atervinna

Batteri materialet i produkten kan vi spara pa naturtillgangarna och férsékra oss om att
atteri
produkten atervinns pa ett satt som skyddar manniskors hélsa och miljon.

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.

Nederlands
WEEE-richtlijn
Wegwerpen van elektrische en elektronische apparatuur en/of accu's door
huishoudens in de Europese Unie.
Dit symbool geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval kan worden
aangeboden. U moet afgedankte apparatuur en/of acccu's wegwerpen door ze in te
leveren op de inzamelpunten voor elektrische en elektronische apparatuur en/of
accu's. Voor meer informatie over het hergebruik van deze apparatuur en/of de accu
neemt u contact op met uw gemeente, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of

de milieudienst van de gemeente. Door het recyclen van de materialen worden

natuurlijke hulpbronnen behouden en helpt u de natuur en de volksgezondheid te

beschermen.
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Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.

Polski
Dyrektywa WEEE
Utylizacja odpadow z urzadzen elektrycznych i elektronicznych lub baterii przez
uzytkownikéw prywatnych w Unii Europejskiej.
Ten symbol na urzadzeniu lub opakowaniu oznacza, ze nie moze by¢ ono utylizowane
razem z odpadami domowymi. Zuzyty sprzet lub baterie nalezy przekaza¢ do

odpowiedniego punktu zwrotu sprzetu elektrycznego i elektronicznego w celu wtérnego

WEEE

przetworzenia. Szczegdtowe informacje dotyczace wtérnego przetwarzania tych
urzadzen lub baterii mozna uzyska¢, kontaktujac sie z lokalng administracja,

sprzedawca lub lokalnym przedsigbiorstwem oczyszczania. Przetwarzanie wtérne

Bateria materiatébw pomaga w zachowaniu surowcéw naturalnych i utylizacji w sposéb
przyjazny dla ludzkiego zdrowia i $rodowiska.
Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.
Cestina

Smérnice WEEE
Likvidace vyfazenych elektrickych a elektronickych zafizeni anebo baterii v
domacnostech uzivatell v Evropské unii.
Tento symbol na vyrobku nebo na jeho obalu znamena, Ze dané zafizeni nelze vyhodit
do béZného domovniho odpadu. Vyfazené elektrické nebo elektronické zafizeni anebo
baterii je nutno zlikvidovat odevzdanim k recyklaci v souladu s platnym planem
recyklace elektrickych a elektronickych zafizeni anebo baterii. Dal$i informace o
recyklaci tohoto zafizeni anebo baterii ziskate u mistnich uradu, v obchodé, kde jste

vyrobek zakoupili nebo u spole¢nosti, ktera se zabyva likvidaci domovniho odpadu.

Bateri Recyklace material pomahachranit prirodni zdroje a zarucuije likvidaci vyrobku
aterie
zpusobem, kteryjesetrny klidskému zdravi a Zivotnimu prostiedi.

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.

Tiirkce
WEEE direktifi
Avrupa Birligi ulkelerinde 6zel ev esyasi kullanicilan tarafindan Elektrikli ve
Elektronik Cihazlarin ve/veya Pillerin Atilmasi.
Uriin yada ambalaj Uizerindeki bu sembol, bunun evsel atik olarak islem gérmemesi
gerektigini ifade etmektedir. Atik cihazinizi ve/veya pilleri, elektrikli ve elektronik
cihazlarin ve/veya pillerin geri ddntistimui igin uygulanabilir geri alma semasina gére ele
alarak atmalisiniz. Bu cihazin ve/veya pillerin geri doniigiimi hakkinda daha fazla bilgi
edinmek igin lutfen cihazi satin aldiginiz yerel bayiye veya diikkana yada ev esyasi

uzaklastirma servisine bagvurun. Materyallerin geri donustimi, dogal kaynaklarin

korunmasini ve insan sagligina ve gevreye zarar verilmeksizin geri dénusttriimesini

guivence etmektedir.
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Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.
Portuqués

Directiva REE

Eliminagao de Residuos de Equipamentos Eléctricos e Electronicos e/ou

Baterias por particulares na Unido Europeia.

Este simbolo no produto ou na embalagem indica que ndo pode ser eliminado como

lixo doméstico. Devera eliminar os residuos dos seus equipamentos e/ou baterias

entregando-os nos pontos de recolha aplicaveis para reciclagem de equipamentos de

equipamentos eléctricos e electronicos e/ou baterias. Para mais informagdes sobre a

reciclagem destes equipamentos e/ou baterias, contacte a sua camara municipal, a

loja onde adquiriu o0 equipamento ou servigo de recolha de lixo doméstico. A

Bateri reciclagem de materiais contribuira para a conservagao dos recursos naturais e
ateria
assegura que sdo reciclados de forma a proteger a saide humana e o ambiente.

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.

Magyar
WEEE iranyelv
Az Eurdpai Unidban a haztartasok elektromos és elektronikus hulladékainak
és/vagy az akkumulatorok kezelésérdl szol6 iranyelv.
Aterméken vagy a csomagolason ez a szimbélum azt jelzi, azt

ahaztartasihulladékoktdl kiilon kell kezelni. A készuléket és/vagy az akkumulatorokat

az elektronikus és elektromos hulladékokra és/vagy az akkumulatorokra érvényes
Ujrahasznositasi rendszer keretein bellil kell leadni Ujrahasznositasra. A késziilék
és/vagy akkumulatorok Ujrahasznositas céljara valé begytijtésérdl bévebb informaciot

kaphat a helyi nkormanyzatnal, a vasarlas helyén vagy a haztartasi hulladékot

elszallitd szolgaltatojanal. Azanyagok Ujrahasznositasra valé begydjtése hozzajarul a
Akkumulator természeti eréforrasok megdérzéséhez és biztositja, hogy a hulladékok szelektalasa
azemberi egészséget és a kornyezetet védé modon torténjék.

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.

Informatie over garantie en auteursrechten



Bbnrapcku

Oupexktna WEEE

Barepus

U3xBbpnsiHe Ha OTNaABLYHO eNEeKTPUYECKO U eNIeKTPOHHO o6opyaBaHe u/unmn
6aTepum oT NoTpedUTENM B HaCTHU AOMaKUHCTBA B EBponeickus cblo3.

Toau cumBoI BbPXY NPOAYKT UMK HEroBaTa onakoBka ykaaBa, Ye He Moxe fa 6bae
M3XBbPIIsH 3a€HO C OCTaHanMTe JOMakMHCKM oTnagbLy. TpsibBa Aa U3XBbpIUTE
oTnagb4HOTO obopyaBaHe u/unu 6atepum, kaTo ro npegaaeTe B NOAXOASIL MYHKT 3a
cbbupaHe 1 peLvKIIMpaHe Ha enekTpUYecko 1 enekTPoHHO obopyaBaHe u/mnu
6atepuu. 3a noBeye MHMOPMALWSi OTHOCHO PeLUKIIMpPaHeTo Ha To3u yper n/unm
6aTepuu, Morisi, CBbpPXETe Ce CbC CbOTBETHUSI 0puC BbB Baluus rpag, ¢ marasuHa, ot
KOWTO CTe 3aKynunv NpoayKTa Unm ¢ MecTHata cryxba 3a cbbupaHe Ha 6uToBM
oTnagbum. PeLMknvpaHeTo Ha MaTepuanuTe Lie CoMorHe 3a 3arnasBaHe Ha
NPUPOAHUTE PECYPCH U LLie OCUIYPY PELIMKITMPaHe Mo 3anasBall, YoBeLIKOTO 37paBe

NOKOSHaTa cpefa HauuH.

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.

Hrvatski

WEEE direktiva

Baterija

Odlaganje u otpad elektricnih i elektronickih uredaja i/ili baterija iz ku¢anstava
u Europskoj uniji.

Ovaj simbol na proizvodu ili pakiranju naznacduje da se ovaj proizvod ne moze odbaciti
s kuénim otpadom. Uredaje za otpad i/ili baterije trebate odloZiti u otpad u skladu s
pravilima povrata, zbrinjavanja i reciklaze elektri¢nih i elektronickih uredaja i/ili baterija.
Vise informacija o recikliranju ovog uredaja i/ili baeterije, potrazite u vaSem mjesnom
uredu, u trgovini gdje ste kupili proizvod ili u sluzbi koja prikuplja va$ ku¢ni otpad.

Recikliranje materijala pomoci ¢e ocuvanju prirodnih resursa i osigurati recikliranje na

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.
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Romaéna
Directiva WEEE
Evacuarea deseurilor echipamentelor electrice si electronice si/sau bateriilor de
catre utilizatorii casnici din Uniunea Europeana.
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indica ca acest produs nupoate fi

evacuat ca deseu casnic. Trebuie sa evacuati deseurile de echipamente si/sau bateria

prin predarea conform schemei de preluare pentru reciclare a componentelor electrice
si electronice si/sau a bateriilor. Pentru informatii suplimentare privind reciclarea
acestui echipament si/sau a bateriei, contactati primaria orasului dvs., magazinul de

unde ati achizitionat echipamentul sau serviciul de salubritate pentru deseuri menajere.

B Reciclarea acestor materiale va ajuta la pastrarea resurselor naturale si asigura ca
aterie
sunt reciclate intr-o modalitate care protejeaza viata si mediul oamenilor.

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.

EAAnvikd
Odnyia WEEE

AToppIyn axXpnoTou NAEKTPOAOYIKOU Kol NAEKTPOVIKOU £§0TTAICHOU f/kail
HTTOTAPIWV ATTd XPNOTEG OE VOIKOKUPIA £VTOG TnG Eupwiraikig ‘Evwong.

To TTapdv GUpBoAOC OTO TIPOIGV | TN CUCKEUAGTO UTTOBNAWVEI OTI AuTd BEV PTTOPET va
aTroppIPOEi UE TA OIKIOKG aTToppippaTa. MPETTEl va @POVTICETE yia TNV aTTOPPIYn TOU
dxpnoTou e§OTTAICHOU Gag r/Kal HTTATAPIWY, TTaPadidoVTAg Ta ot apuodio popéa
TrapaAaBrg uE OKOTTO TNV avakUKAwGoN NAEKTPOAOYIKOU Kal NAEKTPOVIKOU EOTTAIOHOU
A/kal uTTaTapiwv. MNa TepIcooTEPEG TTANPOPOPIEG TXETIKA HE TNV avaKUKAWGT TOU
TTapdvTog EOTTAIOHOU H/KAI PTTATAPIWY, TTapakaAoUpe atTeuBuvBeiTe aTo appddio

Ypa@eio Tou drjpou, OTO KATAGTNPA OTTOU ayopdaaTte Tov eEOTTAIONG i} OTNV UTINPETia

M . QTTOKOUIBNG OIKIAKWY aTTopPIPPATWY. H avakUkAwon Twy UAIKWy Ba BonBroer Tnv
TTaTapia
£E0IKOVOUNON PUOIKWYV TTOPWV Kai Ba Slao@aioel &TI aUTE aVAKUKAWVOVTAI HE TPOTTO
TTOU TTPOCTATEUEI TNV AVOPWTTIVN UyEia Kal T TTEPIBAAAOV.

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.
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For Mexico only (for RF module only)

El manual de usuario contendra las siguientes leyendas o su equivalente en una posicion notoria:
“La operacion de este equipo esti sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la

que pueda causar su operacion no deseada.

For Korea:
B Class
B §717] (7188 BEF2717])
o] 717)= 7H8 48 F)12.2 AAFAJEFFE 3 77|24 FE 7FANA ARS8k
A& Ao §F, BE QoA AH8E + ey

=201l oY (RF 2=0| Z&E XMES &)

HE Rdsnl=s HRELN Jsd0l §leBE 2F
DM ABE MUlA= & = B8

(Translation: the service related to human safety is
not allowed because this device may have the

possibility of the radio interference.)

BAERATY

FRL 2RI — K2y MIABLUIOESEG THITZ A

VGGI (CLASS B)

HEIX, VS XABRBEERMEETYT. COEEF. RERBTHERATALEZAMELTLE
?‘ﬁ L COEBENS VA PTLED a vRERICERLTERSIS L. ZEBTZE5IETREITC
ERBYET,
HRRERBHECRE > TELLRYFEVLEL TS,

RF ELa—NIFEOHKDHE)

d!l

SRR
A
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EHANGEME (EEGAWLAN/BT module)

KFERNZBMIEE - BLBHEMAIESGHz $85, 5.15GHz~5.25GHZIRINEA LA -

RENEBREH EEREBMPEZR

812 FRUXRBER ZENRGAER - FFEFT - 05 BRACABHACEELERE - MAINERY
BEFRE 2B RINEE -

F 14 BENFGFHRBR ZEALASTERMNZERTESZBEE  KERATERRE  BUER  R=E
ERTERERSSEERR -

AIREEERE - BREEEREFREZREEES -

BNXRGEBHATIEABENTH NBERBERAENESTERRE I TE -

ERBMMESEIR (EEmMBEZESRE)

BMH A NRALRMRES - TRESERECBNERRRIIRE - FER ISR :

o REEBMF  BRIABMNWEEBCKRBENZEPIIRK IR ERRZE -

o REGEEFLNED(GIMHFEDARUTENEAFRNEY - F2RGEATERERANNE
e

. EBNESARE  FERTHHEM o MBI - BREEEMN— RN -

o REBAEMERRN  EREMNEREPIT -

o FEVFBHHMENBSMESER - HHEHHRESHESERSTHESHHERSID - AEBERRUR
REEMRBLR -

o EMPERREHRACRROAESRIAL BB EEIEL - BRESTMLEVELE NP SRENR - B
BNl ez it 22 P W IR E T -

o MBNENBKBAEMZBAMELIKNNER - FAE - BHREMELEEKE -

B EE B EWIRES

&3

BELAEY
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BithZ2ETEM (SrmiAEERE)

FEREIRAEEN B RS BUER M BOMR SR IE - 15818 T IIEMm ¢

F R O AR IERFAARIMCIUIET T R AL -

RN M EBRRIR Y - 1E7REMARZE M -

B7RARIARM - BB AR SRR E AN BN SR IBE MR YRR -

ESRBEIES TR - RZEDEHREA] -

SR CFE MR T BERIE AR - REIREEREFE YR - NUBBTFHEBEERTS - HRRER
Bt

BATERRGAE - 2B AR R A BT RE4ERR - B3N AANEYNRERERRERE] -
FRNEMBERARZERNELWREF - FAER - ERAIMRHNEENR
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1 ERoHS

®

HEFEBRFEN (BFEEFRSRENEENZ) ARFHNELEFEEFREFENTHERNFTR,
RHAEFNHEESREFEE~R RPFRNAGRRE ARHUEXFI-RURSAEEREENRNE

AEREYRATE

EEHUHER A 3 A=

et e
ERIIME (0] (0] o O O o
<AL X (0] o (0] (0] o
TR (0] X o (0] O o
BREMR X (0] (@] O O (0]
FER X o O O O o
RIBEAR X o O O O o
&k X (0] O O O o
XS X (6] O O O o
BIRE X (0] o o (e} o
H bt X (0] o (0] O o
Bt O (0] (0] O O (0]
FTLEERF (6] (0] (0] o o o
O: REZAEEVMREZDBUHAEERMHFHNERYE (BFEEFRTAEEENRNWRE
ERIFHE) AEWREERUT,
X: RRZEENRELEZBENE—IRMBTNERBE (BFEEFRTEEEEYR
WREBERE) AENREER ; BRERFITHHM , HERBHER K B ol %%
BRAMNTEROEAR,

BAXFE (EFEEFRSREFHEENL) ZHXAEBSEGEFLBALAAZER.
WEEE $545 (§hthti EHIR)
<P FrHLAR T A AR S > 5 <China WEEE>

T BB SR A A A BB R AN -

<t
A B A M AR <
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